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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用国际法制计量组织61号国际建议OIMLR61《重力式自动装料衡

器》(AutomaticgravimetricfillingInstruments)2004(E)版(R61-1、R61-2)。

R61国际建议由OIMLTC9/SC2自动衡器分技术委员会于2004年编写完成。R61《重力式自动

装料衡器》分为两部分:第1部分(R61-1)“计量要求和技术要求 试验”;第2部分(R61-2)“型式评价

报告”。
为了和R61国际建议在结构上保持一致,将R61国际建议的附录A和附录B作为标准的规范性

附录A和附录B。
由于我国现行的计量产品的管理模式与国际上不尽相同,因此本标准和R61国际建议存在少量的

差异,为了方便比较,在资料性附录C中列出了本标准条款和国际建议条款的对照一览表。
由于我国法律要求和工业的特殊需要,本标准在采用国际建议时进行了修改。这些技术性差异用

垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录D中给出了技术性差异及其原因的一览表,
以供参考。

本标准删除R61国际建议的前言。
本标准由轻工业联合会提出。
本标准由全国衡器标准化技术委员会(SAC/TC97)归口。
本标准负责起草单位:赛摩电气股份有限公司。
本标准参加起草单位:上海大和衡器有限公司、梅特勒托利多(常州)称重设备系统有限公司、无锡

市耐特机电一体化技术有限公司、江苏省计量科学研究院。
本标准主要起草人:厉达、何福胜。
本标准参加起草人:陈日兴、林相东、张晓传、刘炜。
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重力式自动装料衡器

1 范围

本标准规定了重力式自动装料衡器的术语、产品型号、要求、检验方法和规则、标志、包装、运输和

贮存。
本标准还为以溯源的方式评价重力式自动装料衡器的计量特性或技术特性,为其提供标准化的要

求和试验程序及表格。
本标准适用于通过自动称量使单个或多个载荷装料达到预定质量的重力式自动装料衡器。重力式

自动装料衡器在本标准中简称装料衡器。
本标准没有限制装料衡器的最大秤量或最小秤量。另外也可以要求装料衡器满足其他国家标准中

规定的某些要求。例如,当装料衡器在正常情况下采用非自动模式时,应满足非自动衡器相关标准要

求;对于装料小于或等于25kg的情况,应满足预包装商品含量相关标准的要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T2887 电子计算机场地通用规范

GB/T4879 防锈包装

GB/T5048 防潮包装

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:实验方法 试验A:低温(GB/T2423.1—

2008,IEC60068-2-1:2007,IDT)

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:实验方法 试验B:高温(GB/T2423.2—

2008,IEC60068-2-2:2007,IDT)

GB/T2423.3 电 工 电 子 产 品 环 境 试 验 第2部 分:实 验 方 法 试 验Cab:恒 定 湿 热 试 验

(GB/T2423.3—2006,IEC60068-2-78:2001,IDT)

GB/T2424.1 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则(GB/T2424.1—2005,IEC60068-3-1:

1974,IDT)

GB/T2424.2 电工电子产品环境试验 湿热试验导则(GB/T2424.2—2005,IEC60068-3-4:

2001,IDT)

GB/T7551 称重传感器(GB/T7551—2008,OIMLR60:2000,MOD)

GB/T7724 电子称重仪表

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T15395 电子设备机柜通用技术条件

GB14249.1 电子衡器安全要求

GB/T14250 衡器术语

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB/T17626.2—2006,

IEC61000-4-2:2001,IDT)
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