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引  言

本规程参照国际建议 OIMLR107-12007 (E) 《非连续累计自动衡器 (累计料斗

秤) 第1部分:计量和技术要求 试验》,对JJG648—1996 《非连续累计自动衡器》
检定规程进行修订,并结合我国非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)检定的实际情况,
保留了JJG648—1996中行之有效的内容。在编制格式上执行了JJF1002—2010 《国家

计量检定规程编写规则》。
与JJG648—1996相比,除编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———规程的名称改为 “非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)”,这一名称与OIML

R107一致;
———明确了本规程仅适用于非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)的首次检定、后续

检定以及使用中检查,不适用非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)的型式评价;
———删除了型式评价的要求和型式评价的表格,这些内容列入JJF1639—2017 《非

连续累计自动衡器 (累计料斗秤)型式评价大纲》;
———仅选用了部分适用于检定的术语;
———本规程中的静态称量指的是作为控制衡器使用时的要求;
———细化了首次检定、后续检定和使用中检查的内容,增加了检定项目一览表;
———增加了对电子印封装置的要求;
———增加了附录A、B检定记录格式,附录C检定证书内页格式和附录D检定结

果通知书内页格式。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG648—1996;
———JJG648—1990。
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非连续累计自动衡器
(累计料斗秤)检定规程

1 范围

本规程适用于非连续累计自动衡器 (以下简称 “累计料斗秤”)的首次检定、后续

检定和使用中检查。
本规程不适用于以下类型的累计料斗秤:
——— “动态称量”的累计料斗秤;
———由多个称量周期乘以预设恒定载荷的质量得到累计散状载荷的累计料斗秤。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG99 砝码

JJF1181—2007 衡器计量名词术语及定义

OIMLR107-12007 (E) 非连续累计自动衡器 (累计料斗秤) 第1部分:计量

和技术要求 试验 (Discontinuoustotalizingautomaticweighinginstruments(Totalizing
hopperweighers)—Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements-tests)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规程中所用的术语与JJF1181—2007 《衡器计量名词术语及定义》相一致,为使

用方便和便于理解特引用了部分术语,并增加了仅适用于本规程的专用术语。

3.1.1 非连续累计自动衡器 (累计料斗秤) discontinuoustotalizingautomaticweig-
hinginstruments(totalizinghopperweighers)

通过把一批散料分成若干份分离的载荷,依次确定每份分离载荷的质量,累计其称

量结果,并将分离载荷卸出,以得到该批散状物料总量的一种自动衡器。

3.1.2 累计装置 totalizationdevice
累计料斗秤中,计算连续称量并卸出的载荷总量的装置。

3.1.3 累计分度值 (dt) totalizationscaleinterval(dt)
累计料斗秤主累计指示装置的分度值。

3.1.4 控制分度值 (d) controlscaleinterval(d)
累计料斗秤控制指示装置的分度值。

3.1.5 称量周期 weighingcycle
累计料斗秤的称量操作过程包括如下程序:
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