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前  言
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本标准由中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会提出。
本标准由中华人民共和国商务部归口。
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本标准主要起草人:萧志纬、韩滨、李军、吴比。
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氢氧汽车积碳清洗机

1 范围

本标准规定了汽车积碳清洗机行业经营服务的要求、管理与验收的依据。
本标准适用于采用压滤机式电解槽技术,在液态纯净水中加入介质电解后,制取氢气和氧气的混合

气体,用于氢氧气产气量不大于4000L/h的汽车除碳。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 钢制压力容器

GB191 包装储运图示标志

GB/T10628 气体分析 标准混合气体组成的测定和校验 比较法

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

3 通用术语和定义

3.1
氢氧汽车积碳清洗机行业 industryofoxyhydrogenvehiclecarbonremover
设计、生产、制造、销售氢氧汽车积碳清洗机,以及利用氢氧汽车积碳清洗机为消费者提供汽车发动

机、三元催化器等部件、除积碳相关服务的行业总称。

3.2
氢氧汽车积碳清洗机服务 oxyhydrogenvehiclecarbonremoverservices
氢氧汽车积碳清洗机企业为满足顾客(消费者)的需要,为顾客提供氢氧除积碳行业相关产品的

服务。

3.3
氢氧汽车积碳清洗机服务规范 serviceregulationsofoxyhydrogenvehiclecarbonremover
氢氧汽车积碳清洗机从业人员应共同遵守的行业服务要求。

3.4
积碳 carbonlaydown
燃油中的腊和胶质等不纯物质(主要成分是羟基酸、沥青质、焦油等)未能随燃油充分燃烧,再次受

热后变硬形成的物质。

3.5
工时 man-hour(s)
氢氧汽车积碳清洗机行业计时单位,一个工时指40分钟。

3.6
汽车除积碳频率 operationfrequencyofcarbonremover
单位时间间隔内汽车清除积碳的次数。
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