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阻燃木质材料吸湿性试验方法

1 范围

本标准规定了阻燃木质材料吸湿性试验方法、试验设备、试样、试验步骤、结果计算和报告。
本标准适用于木质材料经表面涂刷或浸渍阻燃处理前后吸湿性能测试。

2 规范引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T14019—2009 木材防腐术语

GB/T15035—2009 木材干燥术语

LY/T1788—2008 木材性质术语

3 术语和定义

GB/T14019—2009、GB/T15035—2009和LY/T1788—2008界定的以及下列术语和定义适用本

文件。
3.1

木质材料 wood-basedmaterials
以木材为主要组分的材料。

3.2
阻燃处理 fire-retardanttreatment
用阻燃试剂进行处理,使材料或产品具有抵抗或短时期抵抗燃烧的能力。

3.3
阻燃木质材料 fire-retardantwood-basedmaterials
经阻燃试剂通过表面涂刷或浸渍处理的木质材料。

3.4
吸湿性 hydroscopicityofwood
木质材料在湿空气中吸收水分或水蒸气的能力。

3.5
干燥过程 dryingprocess
排除木材水分的处理过程。

3.6
平衡处理 equalizationtreatment
干燥过程结束时使材堆中各部分木材含水率和木材内外层含水率趋于平衡的热湿处理。

4 试验设备

4.1 恒温恒湿箱应满足空气流通及湿度调节,能够保持温度为(27±2)℃、相对湿度为(92±2)%。
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