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前  言
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烧结金属多孔材料 抗弯性能的测定

1 范围

本标准规定了烧结金属多孔材料抗弯性能的检测方法。
本标准适用于粉末冶金方法生产的片状或板状烧结金属多孔材料,包括烧结金属纤维多孔材料、烧

结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料,不适用于烧结金属多孔管材和致密金属材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T232—2010 金属材料 弯曲试验方法

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与

校准

GB/T22066 静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

3 原理

在烧结金属多孔片材或板材上取试样,在弯曲试验机上沿着一定的受力方向缓慢加载,直至试样断

裂或达到规定的弯曲角度。

4 试样

4.1 试样形状和尺寸

  试样的形状和尺寸应符合相关产品标准、协议或工况要求。如未具体规定,试样一般为长条形,如
图1所示,试样厚度为多孔片材或板材厚度,在整个长度上试样厚度应均匀。试样的长度和宽度应符合

表1的规定。

  说明:

a ———试样的厚度;

b ———试样的宽度;

Ls———两支辊支点之间的距离;

L ———试样总长度。

图1 长条形试样
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