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前　　言

　　本标准与国际标准ＩＳＯ４２５０１：２００６《工程机械轮胎和轮辋—第１部分：轮胎规格与尺寸》和

ＩＳＯ４２５０２：２００６《工程机械轮胎和轮辋—第２部分：负荷与充气压力》的一致性程度为非等效。同时参

考了《美国轮胎轮辋协会标准年鉴２００６（ＴＲＡ２００６）》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２９８０—２００１《工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２９８０—２００１的主要差异如下：

———增加了加深花纹和超加深花纹新胎充气后外直径及胀大的最大外直径（本版的表２～表１６）；

———补充了子午线及斜交轮胎部分规格；增加沙地斜交轮胎规格；增加保留生产的轮胎规格（本版

的表２～表１７）；

———增加了新胎充气后断面宽度和外直径偏差的规定（本版的５．２、５．３）；

———“测量轮辋”替代“测量轮辋宽度代号”（２００１年版的表１～表５；本版的表２～表１７）；

——— 增加了气门嘴型号的内容（本版的表２～表１７）；

———增加７０、８０、９０系列设计花纹深度（见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准起草单位：贵州轮胎股份有限公司、天津国际联合轮胎橡胶有限公司、风神轮胎股份有限公

司、徐州徐轮橡胶有限公司、杭州中策橡胶有限公司、双钱集团股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、

赛轮股份有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司桂林轮胎厂。

本标准主要起草人：杨世春、赵巍、李豪、裴晓辉、陈国华、包静萍、郑乾、李振刚、陈少梅、唐莹、

程红伟、张巨光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９８０—１９７４、ＧＢ／Ｔ２９８０—１９８２、ＧＢ／Ｔ２９８０—１９９１、ＧＢ／Ｔ２９８０—２００１。
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工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷

１　范围

本标准规定了工程机械轮胎用术语和定义、轮胎规格表示与最大负荷标记、轮胎规格、尺寸、气压与

负荷、花纹分类及设计花纹深度。

本标准适用于重型自卸车、装载机、挖掘机、平地机、铲运机、推土机、起重机和压路机等工程机械用

新的充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１９０　工程机械轮胎技术要求

ＧＢ／Ｔ２８８３　工程机械轮辋规格系列（ＧＢ／Ｔ２８８３—２００２，ＩＳＯ４２５０３：１９９７，Ｅａｒｔｈｍｏｖｅｒｔｙｒｅｓ

ａｎｄｒｉｍｓ—Ｐａｒｔ３：Ｒｉｍｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

窄基轮胎　狀犪狉狉狅狑犫犪狊犲狋狔狉犲狊

轮胎断面高宽比为０．９５左右的工程机械轮胎。

３．２

宽基轮胎　狑犻犱犲犫犪狊犲狋狔狉犲狊

轮辋宽度与轮胎断面宽度比为０．８０左右的工程机械轮胎。

３．３

低断面轮胎　犾狅狑狊犲犮狋犻狅狀狋狔狉犲狊

轮胎断面高宽比为０．６５左右（６５系列）或０．７０左右（７０系列）的工程机械轮胎。

３．４

最高速度　犿犪狓犻犿狌犿狊狆犲犲犱

车辆在工作过程中的任何阶段（重车或空车）所达到的峰值速度。

３．５

工业车辆作业　犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾狏犲犺犻犮犾犲狊犲狉狏犻犮犲

工业车辆（包括平衡配重式叉车、集装箱装卸机、跨式运输机、飞机牵引车、移动式粉碎机等）使用工

程机械轮胎完成的作业。其轮胎负荷变化率见表１。

３．６

负荷符号　犾狅犪犱狊狔犿犫狅犾

在规定的使用条件下，工程机械子午线轮胎所能承受的最大负荷的强度标记符号，通常由１、２或３

颗星（★）表示。

１
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