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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是对 ＧＢ６３７６—１９９５《拖拉机　噪声限值》的修订。主要技术内容与原标准相比有以下

变化：

———对拖拉机的类别和功率进行了分类；

———修改了拖拉机的噪声限值。

本标准自实施之日起代替 ＧＢ６３７６—１９９５。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：中国一拖集团有限公司、福田雷沃国际重工股份有限公司。

本标准主要起草人：李京忠、郭志强、朱金光、郎志中、尚项绳、徐惠娟、田朝阳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ６３７６—１９８７、ＧＢ６３７６—１９９５。
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拖拉机　噪声限值

１　范围

本标准规定了农林拖拉机的环境噪声和驾驶员操作位置处噪声限值。

本标准适用于轮式拖拉机、履带拖拉机和手扶拖拉机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８７１．８　农业拖拉机　试验规程　第８部分：噪声测量［ＧＢ／Ｔ３８７１．８—２００６，ＯＥＣＤＲ５：

２００２，Ｎｏｉｓｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔａｔｔｈｅｄｒｉｖｅｒ’ｓｐｏｓｉｔｉｏｎ（ｓ）ｏｎａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌａｎｄｆｏｒｅｓｔｒｙｔｒａｃｔｏｒｓ，ＭＯＤ］

ＧＢ／Ｔ６２２９　手扶拖拉机　试验方法

ＧＢ／Ｔ６９６０．７—２００７　拖拉机术语　第７部分：驾驶室、驾驶座和覆盖件

ＧＢ／Ｔ１５８３３　林业轮式和履带拖拉机　试验方法

３　拖拉机噪声限值

３．１　农林拖拉机的环境噪声和驾驶员操作位置处噪声限值见表１。

３．２　农林拖拉机的环境噪声和驾驶员操作位置处噪声的测定方法，农业拖拉机按ＧＢ／Ｔ３８７１．８的规

定，林业拖拉机按ＧＢ／Ｔ１５８３３的规定，手扶拖拉机按ＧＢ／Ｔ６２２９的规定执行。

表１　拖拉机噪声限值

型　式
标定功率

ｋＷ

环境噪声

ｄＢ（Ａ）

驾驶员操作位置处噪声

ｄＢ（Ａ）

静态 动态 其他 封闭驾驶室ａ

手扶拖拉机

轮式

拖拉机

直联传动

皮带传动

≤７．５

＞７．５

＜１４．７

≥１４．７～＜４８

≥４８～＜７３．５

≥７３．５

８２

８４

８５

８６

８７

８８

８６

９２

９４

９５

８９

９５

履带拖拉机
＜７３．５ ８３

≥７３．５ ８５
９５

　　ａ 封闭驾驶室按 ＧＢ／Ｔ６９６０．７—２００７中３．１．３的规定。
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