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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ６９４０：２００４《纺织织物　燃烧性能　垂直方向试样易点燃性的测

定》。

本标准根据ＩＳＯ６９４０：２００４重新起草，与ＩＳＯ６９４０：２００４的主要差异如下：

———将“规范性引用文件”中的国际标准用相应的国家标准替换；

———在规范性引用文件中，删去了标准正文中未引用的 ＧＢ／Ｔ５４５６（对应ＩＳＯ６９４１），增加了

ＧＢ／Ｔ６５２９；

———将第８章的调湿用大气由“在温度２０℃±２℃，相对湿度６５％±５％下调湿２４ｈ”改为“在

ＧＢ／Ｔ６５２９规定的标准大气条件下进行调湿”；

———删去了计时装置中的５．６．２。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８７４６—２００１《纺织品　燃烧性能　垂直方向试样易点燃性的测定》，本标准与

ＧＢ／Ｔ８７４６—２００１相比主要变化如下：

———范围中增加了关于接缝和装饰件的内容；

———删去了原“规范性引用文件”中引用的标准，增加两个引用标准：ＧＢ／Ｔ３２９１．３和ＧＢ／Ｔ６５２９；

———增加定义：３．４“持续燃烧”；

———将“试验人员的健康和安全”、“试验装置的构成”和“试验柜的放置”的内容都并入第６章“注意

事项”；

———第５章“仪器”中补充了对计时装置的要求；

———将“试样及调湿”分成“试样”和“调湿和试验用大气”两个章节；

———将调湿由“在温度２０℃±２℃，相对湿度６５％±５％的标准大气中，平衡２４ｈ”改为“在

ＧＢ／Ｔ６５２９规定的标准大气条件下进行调湿”；

———将“试验步骤”的内容分成两章：“仪器设置”和“试验步骤”；

———增加第１２章“精密度”；

———将原附录Ａ中点火器的图放入标准正文。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：纺织工业标准化研究所、浙江阻燃控股集团、中华人民共和国上海出入境检

验检疫局、上海爱丽服装检验修理有限公司。

本标准主要起草人：徐路、孙一飞、梁国斌、孙荣昌、孙春根、陆维民、袁志磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８７４６—１９８８；ＧＢ／Ｔ８７４６—２００１。

Ⅰ

犌犅／犜８７４６—２００９



纺织品　燃烧性能

垂直方向试样易点燃性的测定

１　范围

本标准规定了纺织品垂直方向易点燃性的试验方法。

本标准适用于各类单层或多层（如涂层、绗缝、多层、夹层和类似组合）纺织织物及其产业用制品。

本标准适用于评定在实验室控制条件下，纺织织物与火焰接触时的性能。但可能不适用于空气供

给不足的场合或在大火中受热时间过长的情况。

接缝对于织物燃烧性能的影响可以用该方法测定，接缝位于试样上，以承受试验火焰。只要可行，

装饰件宜作为织物组合件的一部分进行试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

３　定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

点火时间　犳犾犪犿犲犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狋犻犿犲

点火源的火焰施加到试样上的时间。

３．２

续燃时间　犪犳狋犲狉犳犾犪犿犲狋犻犿犲

在规定的试验条件下，移开点火源后材料持续有焰燃烧的时间。

注：续燃时间精确到整数，续燃时间小于１．０ｓ宜记录为０。

３．３

点燃　犻犵狀犻狋犻狅狀

燃烧开始。

３．４

持续燃烧　狊狌狊狋犪犻狀犲犱犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀

续燃时间大于或等于５ｓ，或者在５ｓ内续燃到达顶部或垂直边缘。

３．５

最小点燃时间　犿犻狀犻犿狌犿犻犵狀犻狋犻狅狀狋犻犿犲

在规定的试验条件下，材料暴露于点火源中获得持续燃烧所需的最短时间。

４　原理

用规定点火器产生的火焰，对垂直方向的试样表面或底边点火，测定从火焰施加到试样上至试样被

点燃所需的时间，并计算平均值。
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