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前  言
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本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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软式内镜清洗消毒技术规范

1 范围

本标准规定了软式内镜清洗消毒相关的管理要求、布局及设施、设备要求、清洗消毒操作规程、监测

与记录等内容。
本标准适用于开展软式内镜诊疗工作的医疗机构。
注:本标准中的“内镜”系指软式内镜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB15982 医院消毒卫生标准

GB28234 酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准

GB30689 内镜自动清洗消毒机卫生要求

WS/T311 医院隔离技术规范

WS/T313 医务人员手卫生规范

WS/T367 医疗机构消毒技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
软式内镜 flexibleendoscope
用于疾病诊断、治疗的可弯曲的内镜。

3.2 
清洗 cleaning
使用清洗液去除附着于内镜的污染物的过程。

3.3 
漂洗 rinsing
用流动水冲洗清洗后内镜上残留物的过程。

3.4 
终末漂洗 finalrinsing
用纯化水或无菌水对消毒后的内镜进行最终漂洗的过程。

3.5 
清洗液 cleaningsolution
按照产品说明书,将医用清洗剂加入适量的水配制成使用浓度的液体。
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