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MoistureMeters

JJG658—2010
代替JJG658—1990

  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2010年11月5日批准,并自

2011年5月5日起施行。

    归 口 单 位:全国质量、密度计量技术委员会

    主要起草单位:上海市计量测试技术研究院

中国计量科学研究院

    参加起草单位:江西省计量测试研究院

梅特勒—托利多仪器 (上海)有限公司

赛多利斯科学仪器 (北京)有限公司

上海精科天美科学仪器有限公司

  本规程委托全国质量、密度计量技术委员会负责解释
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烘干法水分测定仪检定规程

引言

本规程参照OIMLR76—国际建议 《非自动衡器》和OIMLR59—国际建议 《谷物

或菜籽水分测定仪》的相关内容,替代JJG658—1990 《烘干法谷物水分仪》检定

规程。

1 范围

本规程适用于以检测水分含量为目的的烘干法水分测定仪 (以下简称水分测定仪)
的首次检定 (修理后的检定视同首次检定,下同)、后续检定和使用中检验。该类水分

测定仪主要对物理形态和化学形态相对稳定的样品进行水分含量的测定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:
JJG98—2006 机械天平检定规程

JJG99—2006 砝码检定规程

JJG1036—2008 电子天平检定规程

JJF1229—2009 质量密度计量名词术语及定义

OIMLR59—国际建议 《谷物或菜籽水分测定仪》
OIMLR76—国际建议 《非自动衡器》
GB/T601—2002 化学试剂标准滴定溶液的制备

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 水分含量 (水分和挥发成分) moisturecontent
本规程中所讨论的水分含量 (水分和挥发成分)是指样品烘干前后的质量与样品初

始质量的比值,以百分数表示。
3.1.2 水分含量可读性 readabilityofmoisturecontent

可显示的水分含量变化的最小增量,以百分数表示。
3.1.3 试样盘 sampleplate

用于直接承载被测对象的容器。
3.1.4 烘干法 thermogravimetricmoistureanalysis

在指定的温度下,按设定的加热时间或失水速率,加热已知质量的被测样品,通过

物理反应,使样品内的水分蒸发。
3.1.5 指示温度 temperature

水分测定仪所显示的温度。
1
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