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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。
本标准起草单位:山阳奥科粉体有限公司、湖北天工物新材料科技股份有限公司、浙江科马摩擦材

料股份有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、国家

非金属矿制品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:司玉华、张世双、谭乔、徐长城、刘强、欧阳丹、朱萌、段亚萍。
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精细重晶石粉

1 范围

本标准规定了精细重晶石粉的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于涂料、塑料、橡胶、油漆和油墨等材料用精细重晶石粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5950 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17749—2008 白度的表示方法

GB/T19077 粒度分析 激光衍射法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
精细重晶石粉 finebaritepowder
以天然重晶石为原料,经过粉碎和加工制成的硫酸钡含量大于或等于94%、粒度小于45μm的重

晶石粉。

4 要求

4.1 外观

白色、灰白色或浅黄色粉末。

4.2 理化性能

精细重晶石粉理化性能应符合表1规定。

表1 精细重晶石粉理化性能要求

项目 指 标

硫酸钡含量/% ≥94.0

全铁(以三氧化二铁计)含量/% ≤0.10

105℃挥发物含量/% ≤0.50
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