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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５２２３：１９９５《谷物检验筛》及其修正案Ａｍｄ１：１９９９。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除国际标准的前言。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食局标准质量中心、中粮集团武汉科学研究设计院。

本标准主要起草人：谢华民、李美琴、谢健。

Ⅰ

犌犅／犜２２１８３—２００８／犐犛犗５２２３：１９９５



引　　言

　　杂质的存在影响谷物的商业价值。人们通过各种分离过程来测定样品中杂质的量，其中一种重要

的分离方法是检验筛分。

检验筛分的程序可以由商业惯例、合同或官方的规则来确定，精确度较低。尽管其他特征也影响测

定结果，通常仅规定检验筛孔的直径或宽度，对于其他特征则不做规定。
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谷 物 检 验 筛

１　范围

本标准规定了谷物检验筛的要求。谷物检验筛在实验室使用，用于检出谷物样品中的杂质和穿过

下列规格检验筛的物质。

ａ）　长圆孔检验筛

１．００ｍｍ×２０．０ｍｍ

１．５０ｍｍ×２０．０ｍｍ

１．６０ｍｍ×２０．０ｍｍ

１．７０ｍｍ×２０．０ｍｍ

１．８０ｍｍ×２０．０ｍｍ

１．９０ｍｍ×２０．０ｍｍ

２．００ｍｍ×２０．０ｍｍ

２．２０ｍｍ×２０．０ｍｍ

２．２５ｍｍ×２０．０ｍｍ

２．５０ｍｍ×２０．０ｍｍ

２．８０ｍｍ×２０．０ｍｍ

３．５０ｍｍ×２０．０ｍｍ

３．５５ｍｍ×２０．０ｍｍ

ｂ）　圆孔检验筛

直径１．４０ｍｍ

直径１．８０ｍｍ

直径４．５０ｍｍ

上述ａ）中所列长圆孔检验筛主要用于从黑麦、小黑麦、杜伦麦、普通小麦和大麦中分离“皱缩粒”。

这不包括孔径１．５０ｍｍ和１．６０ｍｍ的检验筛，这两种检验筛通常用于大米分级。同时也不包括孔径

２．５０ｍｍ和２．８０ｍｍ的检验筛，这两种检验筛通常用于检验发芽大麦。

孔径１．４０ｍｍ的圆孔筛被用来分离大米中的碎屑（小碎米）。孔径１．８０ｍｍ的圆孔筛适用于高

粱。孔径４．５０ｍｍ的圆孔筛用于从玉米中分离破碎粒。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ２３９５：１９９０　检验筛和检验筛理———术语

ＩＳＯ３３１０２：１９９０　检验筛———技术要求和检验———第２部分：冲孔金属筛面检验筛

３　术语和定义

ＩＳＯ２３９５所规定的术语和定义适用于本标准。
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