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林业生物质原料分析方法
总固体含量测定

1 范围

本标准规定了林业生物质原料总固体含量的测定方法。
本标准适用于测定105℃下化学性质稳定的林业生物质原料,其中方法B不适用于测定体积密度

小于0.1g/cm3 的林业生物质原料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T30366—2013 生物质术语

GB/T35820—2018 林业生物质原料分析方法 取样方法

GB/T35814—2018 林业生物质原料分析方法 样品处理方法

3 术语和定义

GB/T30366—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
化学性质稳定 stablechemicalproperty
原料在105℃温度作用下自身不发生化学反应。

3.2 
绝干固体物质 drysolidmatter
在105℃加热至恒重条件下,所得到的剩余固体绝干物质。

4 原理

在本标准规定的105℃条件下加热林业生物质试样至恒重,通过测定剩余物的质量,计算总固体

含量。

5 取样与制备

5.1 取样

按照GB/T35820—2018的规定进行取样。

5.2 制备

按照GB/T35814—2018的规定制备样品。
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