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前  言

  本指导性技术文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本指导性技术文件由国家烟草专卖局提出。
本指导性技术文件由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC144/SC8)

归口。
本指导性技术文件起草单位:浙江中烟工业有限责任公司、中国烟草标准化研究中心、国家烟草质

量监督检验中心、中国烟草总公司职工进修学院、上海市烟草质量监督检测站、广东中烟工业有限责任

公司、山东中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、江西中烟工业有限责任公司、河南中烟

工业有限责任公司、杭州伟成印刷有限公司、江苏中达新材料集团股份有限公司。
本指导性技术文件主要起草人:储国海、王辉、杜芳琪、钱翠珠、胡建军、邢军、徐清泉、陈宸、汤德芳、

林杰骅、郭伟雄、刘锋、王韵、陆明华、张艳、陈岚、刘建华、李如鹤、丁蔚、李海锋、黄菲、盛志艺、李桂珍、
余静、许淑红、王明贞。
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烟用包装材料交收检验抽样导则

1 范围

本指导性技术文件给出了各种烟用包装材料的抽样方案及方案抽样特性值,为烟用包装材料交收

检验选择抽样方案提供指导。
本指导性技术文件适用于将烟用包装材料交收检验批作为孤立批时,物理、外观项目的计数抽样

检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2828.2—2008 计数抽样检验程序 第2部分:按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样

方案

GB/T13262—2008 不合格品百分数的计数标准型一次抽样检验程序及抽样表

GB/T13264—2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表

YC/T195—2005 烟用材料标准体系

YC/T224—2007 卷烟用瓦楞纸箱

YC264—2008 烟用内衬纸

YC/T266—2008 烟用包装膜

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
烟用包装材料 packagingmaterialforcigarette
包装卷烟过程中所使用的材料。如:烟用瓦楞纸箱、条包装纸、盒包装纸、内衬纸、框架纸、封签纸、

条或盒包装膜、拉线等。
[YC/T195—2005,定义3.1.19]

3.1.2
交收检验批 acceptanceinspectionlot
以同一供方一段时间内生产或交付的同一材料、同一牌号、同一规格的产品作为一个交收检验批。

3.1.3
生产方风险 producer′srisk
当质量水平为可接收时,但不被交收检验抽样方案接收的概率。
注:以α表示。
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