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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３７２５《起重机　信息标牌》分为五个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第４部分：臂架起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３７２５的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ９９４２１：１９９４《起重机　信息标牌　第１部分：总则》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ９９４２１：１９９４。

为了便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ９９４２的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２３７２５的本部分”；

———删除国际标准的前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：北京起重运输机械研究所。

本部分主要起草人：程潞样。
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起重机　信息标牌　第１部分：总则

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３７２５的本部分规定了用于起重机标志（标记）和操作的标牌的基本要求。

２　标志内容

２．１　制造商的信息

作为基本要求，应在起重机上永久性标出下列信息：

———供货商名称；

———制造商名称；

———制造年份；

———系列号；

———型号。

２．２　载荷数据

应在起重机上永久性且清晰易辨地标出额定起重量。

此信息对于避免超载是必要的，见ＧＢ／Ｔ２３７２５的其他部分。

３　有关起重机司机操作的信息

３．１　控制设备和指示器

相关信息应张贴在明显可见部位。

更详细信息应能从产品的专用标准中获得。

３．２　起重机司机的任务

起重机司机工作任务的信息应包括操作前、操作中和完成操作之后的各项任务。该信息应以标牌

形式永久固定于司机室内的控制设备上或其附近。如无控制台（例如由地面控制的起重机），该标牌应

固定在操作站或起重机电源开关附近。

４　起重机工作区内有关人员的信息

为避免起重机运行期间的人员伤害，有必要根据起重机的类型及其使用情况提供附加信息。
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