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前  言

  GB/T11026《电气绝缘材料 耐热性》分为以下部分:
———第1部分:老化程序和试验结果的评定;
———第2部分:试验判断标准的选择;
———第3部分:计算耐热特征参数的规程;
———第4部分:老化烘箱 单室烘箱;
———第5部分:老化烘箱 温度达300℃的精密烘箱;
———第6部分:老化烘箱 多室烘箱;
———第7部分:确定绝缘材料的相对耐热指数(RTE);
———第8部分:用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数(TI和RTE);
———第9部分:利用简化程序计算耐热性导则。
……
本部分为GB/T11026的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T11026.3—2006《电气绝缘材料 耐热性第3部分:计算耐热特征参数的规程》,

与GB/T11026.3—2006相比主要技术变化如下:
———修改了规范性引用文件的引用文件(见第2章,2006年版的第2章);
———将术语“检查过的数据”改为“截尾数据 (见3.1.4,2006年版的3.1.4)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60216-3:2006《电气绝缘材料 耐热性第3部分:计算耐热

特征参数的规程》,与IEC60216-3:2006相比主要技术变化如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T11026.1—2016代替了IEC60216-1:2001;
● 删除了规范性引用的IEC60493-1:1974。

———用国内行业使用的计算机语言代替了附录E“计算机程序”给出的计算机语言。
为方便使用,本部分做了下列编辑性修改:
———按照GB/T1.1—2009要求,对4.2、5.1和6.2.1的悬置段进行了调整,相应条款号顺延。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本部分起草单位:桂林电器科学研究院有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、机械工业北京

电工技术经济研究所、浙江荣泰科技企业有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、哈尔滨理工大

学、3M中国有限公司。
本部分主要起草人:于龙英、刘亚丽、陈昊、漆林生、梁智明、曾智、张志浩、葛凡、谢崎、郭宁、庄猛。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11026.3—2006。
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电气绝缘材料 耐热性
第3部分:计算耐热特征参数的规程

1 范围

GB/T11026的本部分规定了由按照GB/T11026.1—2016和GB/T11026.2—2012获得的试验数

据推导耐热特征参数的计算程序。
可通过非破坏性、破坏性以及检查试验获得试验数据。从非破坏性或检查试验获得的数据可能是

不完整的,因所有试样到达终点之前,某些试样在过了中值时间后和终点时间前的一段时间里就已经被

终止。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11026.1—2016 电气绝缘材料 耐热性 第1部 分:老 化 程 序 和 试 验 结 果 的 评 价

(IEC60216-1:2013,IDT)

GB/T11026.2—2012 电气绝缘材料 耐热性 第2部分:试验判断标准的选择(IEC60216-2:

2005,IDT)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
有序数据 ordereddata
一组按顺序排列的数据,使得在整个顺序方向中,每数量据大于或等于其前面一项。
注1:本部分采用数据上升的排列方式,第一顺序统计量为最小。

注2:术语“组”在统计理论文献中确定为数据总集的子集,组由一个相同参数组(例如老化温度)的那些数据组成。

组本身可由子组组成,子组由另外的参数(例如破坏性试验情况下的时间)描述。

3.1.2
次序统计量 order-statistic
在一组有序数据中的每一个别值称为次序统计量,用它在次序中的数字位置来表示。

3.1.3
不完整数据 incompletedata
有序数据,其中高于或低于规定点的值是未知的。

3.1.4
截尾数据 censoreddata
未知值的数量是已知的不完整数据。
注:如果截尾开始于一个规定的数值之上或之下,则属于Ⅰ类截尾;如果截尾开始于一个规定次序统计量之上或之
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