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前　　言

　　本标准等同采用美国试验与材料协会 ＡＳＴＭ Ｆ１３１５００（２００６确认）《密封垫板材料密度试验

方法》。　

本标准等同翻译ＡＳＴＭＦ１３１５００（２００６确认）。

与ＡＳＴＭＦ１３１５００（２００６确认）相比，本标准做了如下修改：

———删除了第１．２条最后一句“括号内给出的值仅供参考”；

———第２章标题用“规范性引用文件”代替“参考文献”，并增加了引导语；引用文件目录中用中国国

家标准“ＧＢ／Ｔ２０６７１．１”代替了美国试验与材料协会ＡＳＴＭ 标准“Ｆ１０４”，标准正文中也相应

进行了替代；

———删除了所有括号中给出的英制单位及其数值。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４０６）归口。

本标准负责起草单位：咸阳非金属矿研究设计院。

本标准参加起草单位：舟山市海山密封材料有限公司、成都市天府垫片有限责任公司、成都俊马密

封制品有限公司、河北亨达密封材料有限公司、吉林省海鸿密封制品有限公司。

本标准主要起草人：侯立兵、施中堂、杨建忠、刘绍忠、范国良、李宝瑾、王利霞。

本标准为首次发布。
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密封垫板材料密度试验方法

１　范围

１．１　本标准规定了垫片材料密度的试验方法。

１．２　以国际单位制（ＳＩ）单位表示的值为标准。

１．３　本标准不涉及与其使用有关的安全问题。本标准的使用者有责任考虑安全和健康问题，并在使用

前确定规章限制的应用范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０６７１．１　非金属垫片材料分类体系及试验方法　第１部分：非金属垫片材料分类体系

ＡＳＴＭＥ６９１　实验室研究确定试验方法精密度作业指导书

３　试验方法概述

将模切的试样进行调节，测量厚度、质量和面积，然后计算并报告密度。

４　意义和用途

４．１　密度是垫片材料的一个重要的特性，与材料的体积成反比。密度常用于说明书中，与之相联系的

密封性、压缩率、蠕变松弛率和拉伸强度常用于描述垫片材料的等级。

４．２　密度是质量和体积之比，因此用天平和厚度测定装置很容易地进行测定。要达到比较高的精度等

级，本试验方法需要进行１ｈ～２ｄ的试样调节，但是作为产品试验方法又会降低其有效性。如果用于

生产监控，建议严格按照厚度和质量的测量方法。

５　干扰

多数垫片试样会因为受潮而质量增加并且引起材料膨胀。正确的试样调节需要控制变化的湿度。

６　试验设备

６．１　厚度———用靠自重载荷驱动的测量装置测量厚度，具体要求见表１。该装置应能够示值测量厚度

的１％。压头直径应为６．４０ｍｍ±０．１３ｍｍ。砧座直径应大于压头直径。

表１　施加的压力

材料的型号

（六位基础代码的第一位数码，见ＧＢ／Ｔ２０６７１．１）

试样上的压强／

ｋＰａ

压头上总压力（参考）／

Ｎ

１，５或７ ８０．３±６．９ ２．５０

２或４ ３５±６．９ １．１１

３ ５５±６．９ １．７５

０和９ａ ５５±６．９ １．７５

　　ａ 除非在工程图上或其他的补充文件中另有说明。
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