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吸 收 式 换 热 器

1 范围

本标准规定了吸收式换热器的分类与标记,一般要求,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于最高工作温度不超过150℃、最高工作压力不超过2.5MPa,应用于低品位余热回收

或集中供热等领域的水-水吸收式换热器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3785.1 电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法

GB/T16803 供暖、通风、空调、净化设备术语

GB18361 溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求

GB/T18431 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T27698.1 热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分:通用要求

CJJ34 城镇供热管网设计规范

CJJ/T55 供热术语标准

JB/T4330 制冷和空调设备噪声的测定

NB/T47004.1 板式热交换器 第1部分:可拆卸板式热交换器

3 术语和定义

GB/T16803和CJJ/T55界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
吸收式换热器 absorptionheatexchanger
一种由热水型吸收式热泵与常规换热器集成一体的换热装置。
注:适用于热源和热汇两侧流量相差大的情况,特别适用于质量流量比大于3的情况。

3.2
第一类吸收式换热器 absorptionheatexchangeroftypeⅠ
可实现热量自小流量的热源向大流量的热汇进行传递,且热源侧出口温度低于热汇侧进口温度的

吸收式换热器。

3.3
第二类吸收式换热器 absorptionheatexchangeroftypeⅡ
可实现热量自大流量的热源向小流量的热汇进行传递,且热汇侧出口温度高于热源侧进口温度的

吸收式换热器。
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