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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ７０００系列灯具国家标准共有１９个部分，到本部分出版之日，已出版的ＧＢ７０００系列标准如下：

———ＧＢ７０００．１—２００７　灯具　第１部分：一般要求与试验

———ＧＢ７０００．２—２００８　灯具　第２２２部分：特殊要求　应急照明灯具

———ＧＢ７０００．３—１９９６　庭院用的可移式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．４—１９９６　灯具　第２１０部分：特殊要求　儿童用可移式灯具

———ＧＢ７０００．５—２００５　道路与街路照明灯具的安全要求

———ＧＢ７０００．６—２００８　灯具　第２６部分：特殊要求　带钨丝灯用内装式变压器或转换器的灯具

———ＧＢ７０００．７—２００５　投光灯具安全要求

———ＧＢ７０００．８—１９９７　游泳池和类似场所用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．９—２００８　灯具　第２２０部分：特殊要求　灯串

———ＧＢ７０００．１０—１９９９　固定式通用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１１—１９９９　可移式通用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１２—１９９９　嵌入式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１３—１９９９　手提灯安全要求

———ＧＢ７０００．１４—２０００　通风式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１５—２０００　舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１６—２０００　医院和康复大楼诊所用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１７—２００３　限值表面温度灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１８—２００３　钨丝灯用特低电压照明系统安全要求

———ＧＢ７０００．１９—２００５　照相和电影用灯具（非专业用）安全要求

本部分是ＧＢ７０００系列标准的第２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０５９８２２２：２００２《灯具　第２２２部分：特殊要求　应急照明 》及２００２年的第

１号修订件。

本部分对原文作了下述编辑性修改：

———用小数点“．”代替原文中作为小数点用的“，”。

———原文中的引用标准ＩＥＣ６１０４６已被ＩＥＣ６１３４７２２替代，本部分将ＩＥＣ６１３４７２２对应的国标

ＧＢ１９５１０．３列为引用标准。

———原文中的引用标准ＩＥＣ６０９２８已被ＩＥＣ６１３４７２３替代，本部分将ＩＥＣ６１３４７２３对应的国标

ＧＢ１９５１０．４列为引用标准。

———原文中的引用标准ＩＥＣ６０９２４ 已被ＩＥＣ６１３４７２４、ＩＥＣ６１３４７２５、ＩＥＣ６１３４７２６ 和

ＩＥＣ６１３４７２７替代，本部分将其中与应急灯具相关的ＩＥＣ标准所对应的国家标准ＧＢ１９５１０．５和

ＧＢ１９５１０．８列入引用标准。

———由于原文中的ＩＥＣ６０７４２的第１部分已被ＩＥＣ６１５５８１替代，等效采用ＩＥＣ６１５５８１的国家标

准是ＧＢ１９２１２．１，原文中的引用标准ＩＥＣ６０７４２改为 ＧＢ１９２１２．１，分条款１９．２中“符合

ＩＥＣ６０７４２第４．１２和４．１３规定的有关要求”改为“符合ＧＢ１９２１２．１中５．１２和５．１３规定的有

关要求”。

———在第１０章加上原文漏了的第一段 “应用ＧＢ７０００．１的第５章和下述１０．１的规定。”
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本部分代替ＧＢ７０００．２—１９９６《应急照明灯具安全要求》，本版标准与ＧＢ７０００．２—１９９６《应急照明

灯具安全要求》的主要技术差异如下：

———关于引用文件，增加了相关条款，即规范性引用文件（１．１），共有１４个引用标准。

———关于定义，增加了最大过充电率（３．１９）、遥控抑制装置（３．２０）和遥控抑制模式（３．２１）等３个

定义。

———关于灯具分类，除了按ＧＢ７０００．１以外，还应按本部分的附录Ｂ。

———关于标记

　　ａ）　５．５，由于相关要求在ＧＢ７０００．１中已有规定，本版已删除了前版５．５的要求，故本版５．５

的内容已经更新。

　　ｂ）　５．６，前版中应急工作时间标记规定由本版的５．２规定，故本版５．６的内容已经更新。

　　ｃ）　本版增加５．１５、５．１６和５．１８，内容涉及灯具光学参数表达准确性的规定、使用灯具前准

备工作的说明，插头插座连接灯具的警告。

———关于结构

　　ａ）　删去前版中涉及钨丝灯应急灯具的光源数量规定的６．５。

　　ｂ）　删去前版的６．１２，该条由本版中的第２０章规定，内容涉及模拟正常供电故障的试验装置

及其开关型式等。

　　ｃ）　本版增加６．５和６．１５，内容涉及自容式应急灯具的正常电源线路和充电线路的带电部件

之间的隔离要求，以及带有遥控抑制装置的自容式灯具在应急模式工作时不应受遥控装

置接线短路或接触接地影响的规定。

　　ｄ）　与前版比较，本版中６．８，６．１８和６．１９的要求有变化，本版６．８规定用附录Ａ的规定来

检验蓄电池；本版６．１８规定铅酸蓄电池在休止模式下灯具蓄电池耗用的电流的限值增大

了；本版６．１９钨丝灯应急照明的自容式应急灯具中，灯泡电压的测定时机由原来的２０％

额定应急模式工作时间后改为３０％额定应急模式工作时间。

———关于外部和内部接线，增加了１０．１，规定除了有额外保护或警告以外，灯具的电气连接件应有

防止断开的措施。

———关于灼热丝试验，本版标准第１５章规定的试验对象扩大到应急照明灯具的外壳，试验时灼热

丝温度提高至８５０℃。

———关于安全功能，在前版光度学性能的基础上，本版提出了光输出比和灯具的光强分布的合格判

定方法（１６．３），规定了应急疏散照明灯具内光源的显色指数（１６．４）和应急安全信号在应急模

式下的照度和亮度。

———增加了附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ，分别涉及了应急灯具用蓄电池、灯具分类及表达、亮

度测量和休止模式和抑制模式装置。

本部分应与ＧＢ７０００．１《灯具　第１部分：一般要求与试验》一起使用。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ是规范性附录，附录Ｄ是资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）灯具标准化分技术委员会归口。

本部分起草单位：浙江晨辉照明有限公司，上海时代之光照明电器检测有限公司，广东拿斯特（国

际）照明有限公司，江门雷恩电池科技有限公司，国家灯具质量监督检验中心，中国照明学会灯具专业委

员会。

本部分主要起草人：施晓红，陈超中，赵国松，陆光明，钟桂生，陈晓媛，陶玖祥。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７０００．２—１９９６。
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灯具　第２２２部分：

特殊要求　应急照明灯具

１　适用范围

ＧＢ７０００的本部分规定了应急电源电压不超过１０００Ｖ，使用电光源的应急照明灯具的要求。

ＧＢ７０００的本部分不涉及非应急电压降低对高压气体放电灯灯具的影响。

对于含有诸如遥控器、指示器和转换器等附加特性的控制装置，本部分也包括 ＧＢ１９５１０．５和

ＧＢ１９５１０．８规定的相关要求以及应实施并符合的试验。

１．１　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ７０００的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ４０２５　人机界面标志标识的基本和安全规则　指示器和操作器的编码规则（ＧＢ／Ｔ４０２５—

２００３，ＩＥＣ６００７３：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ７０００．１　灯具　第一部分：一般要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００７，ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０１３　碱性两次电池和电池组　圆柱密封镉镍可充单体电池（ＧＢ／Ｔ１１０１３—１９９６，ｉｄｔＩＥＣ

６０２８５：１９９３）

ＧＢ１９２１２．１—２００３　电力变压器、电源装置和类似产品的安全　第１部分：通用要求和试验

（ＩＥＣ６１５５８１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ１９５１０．３　灯的控制装置　第３部分：钨丝灯用直流／交流电子降压转换器的特殊要求

（ＧＢ１９５１０．３—２００４，ＩＥＣ６１３４７２２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．４　灯的控制装置　第４部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求（ＧＢ１９５１０．４—

２００５，ＩＥＣ６１３４７２３：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．５　灯的控制装置　第５部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求（ＧＢ１９５１０．５—

２００５，ＩＥＣ６１３４７２４：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．８　灯的控制装置　第８部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求（ＧＢ１９５１０．８—

２００５，ＩＥＣ６１３４７２７：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ２０５５０　荧光灯用辉光启动器（ＧＢ２０５５０—２００６，ｉｄｔＩＥＣ６０１５５：１９９３）

ＩＳＯ３８６４　安全色和安全信号

ＩＥＣ６００７９　用于爆炸性气体场所的电气装置

ＩＥＣ６０３６４５５６　建筑物的电气设备　第５部分：电气设备的选择和安装　第５６章：安全工作

ＩＥＣ６０８９６２　固定型铅酸蓄电池　一般要求与试验方法　第２部分：阀控型

ＩＥＣ６１０５６１　可移式铅酸电瓶和电池（阀控型）　第１部分：一般要求、功能特性　试验方法

２　一般试验要求

应用ＧＢ７０００．１第０章。ＧＢ７０００．１的各章所规定的试验应按本部分规定的顺序进行。

按本部分要求对组合式应急灯具进行试验时，试验应限于灯具中提供应急照明的灯具部件。灯具

中用于正常照明的元件和部件应符合ＧＢ７０００系列相关灯具标准的要求（例如，对嵌入式灯具，应按嵌

入式灯具标准的要求进行试验）。
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