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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由国家邮政局提出。

本标准由全国邮政业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６２）归口。

本标准起草单位：中国建筑标准设计研究院。

本标准主要起草人：张生友、蒋辰、张树君、陈璇、高镇海、吴南伟、朱茜、郭景。

本标准为首次发布。
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住 宅 信 报 箱

１　范围

本标准规定了住宅信报箱的术语和定义、分类、标记和结构、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于安装于住宅或住宅区的信报箱的生产和检验。安装于其他场所的信报箱可参照

使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３２８０—２００７　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ６８０７—２００１　钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８　色漆和清漆　漆膜的划格试验

ＧＢ／Ｔ１０３５７．５—１９８９　家具力学性能试验　柜类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１３２３７—１９９１　优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８　色漆和清漆　漆膜厚度测定（ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３６６８—２００３　钢制书柜、资料柜通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　信报箱　狆狉犻狏犪狋犲犿犪犻犾犫狅狓犲狊

供用户接收信件、报刊及其他邮件的箱体。

３．２

　　信报箱格口　狆犻犵犲狅狀犺狅犾犲狊

信报箱内具有独立可开闭锁门，供放置用户信件、报刊及其他邮件的空间。

３．３

　　信报箱格口门　狆犻犵犲狅狀犺狅犾犲犱狅狅狉

开启后能打开信报箱单个格口，具有独立可开闭锁的门。

３．４

　　投递口叶门　犿犪犻犾狊犾狅狋犫狅犪狉犱

信报箱格口投递口内，可由人工或智能系统控制启闭的挡板。

３．５

　　信报箱总门　犽犲狔犱狅狅狉

开启后能打开信报箱多个格口，可将信件、报刊及其他邮件投入信报箱内任一格口的门。
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