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前　　言

　　本标准紧密结合国内塑料产品动态，参考国内相关标准的技术内容，对ＧＢ／Ｔ８８０１—１９８８《硬聚氯

乙烯（ＰＶＣＵ）管件坠落试验方法》进行修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８８０１—１９８８《硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管件坠落试验方法》，与后者相比主要变化为

坠落高度要求条件的划分：

———公称直径小于或等于７５ｍｍ的管件，从距地面（２．００±０．０５）ｍ处坠落；

———公称直径大于７５ｍｍ小于２００ｍｍ的管件，从距地面（１．００±０．０５）ｍ处坠落；

———公称直径等于２００ｍｍ或大于２００ｍｍ的管件，从距地面（０．５０±０．０５）ｍ处坠落。
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本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８８０１—１９８８。
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硬聚氯乙烯（犘犞犆犝）管件坠落试验方法

１　范围

本标准规定了硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管件坠落的试验方法。

本标准适用于各种用途的硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管件。

２　原理

本方法是将管件在（０±１）℃下按规定时间进行预处理，在１０ｓ内从规定高度自由坠落到平坦的混

凝土地面上，观察管件的破损情况。

３　仪器设备

３．１　秒表：分度值０．１ｓ。

３．２　温度计：分度值１℃。

３．３　恒温水浴（内盛冰水混合物）或低温箱：温度为（０±１）℃。

４　试样及其制备

４．１　试样为注射成型的完整管件，如管件带有弹性密封圈，试验前应去掉。如管件由一种以上注射成

型部件组成，这些部件应彼此分开试验。

４．２　试样数量应按产品标准的规定，同一规格同批产品至少取５个试样。试样应无机械损伤。

５　试验条件

５．１　坠落高度

———公称直径小于或等于７５ｍｍ的管件，从距地面（２．００±０．０５）ｍ处坠落；

———公称直径大于７５ｍｍ小于２００ｍｍ的管件，从距地面（１．００±０．０５）ｍ处坠落；

———公称直径等于２００ｍｍ或大于２００ｍｍ的管件，从距地面（０．５０±０．０５）ｍ处坠落。

　　注：异径管件以最大口径为准。

５．２　试验场地

平坦混凝土地面。

６　试验步骤

６．１　将试样放入（０±１）℃的恒温水浴或低温箱中进行预处理，最短时间见表１。异径管件按最大壁厚

确定预处理时间。

表１　试样最短预处理时间

壁厚δ／ｍｍ

最短预处理时间／ｍｉｎ

恒温水浴 低温箱

δ≤８．６ １５ ６０

８．６＜δ≤１４．１ ３０ １２０

δ＞１４．１ ６０ ２４０
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