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前  言
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本标准主要起草人:王自福、余红发、刘文杰、黄玉庆、高至岭、马守华、张少芳、陈天剑、王翔、廖永洪、

郑君、李战法、王明英、崔洪涛。
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菱镁装饰工艺品通用技术条件

1 范围

本标准规定了菱镁装饰工艺品的术语和定义、原材料、要求、试验方法。
本标准适用于菱镁装饰工艺品的生产、检验和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JGJ63 混凝土用水标准

JG/T301 机制玻镁复合板与风管

WB/T1018 菱镁制品用工业氯化镁

WB/T1019 菱镁制品用轻烧氧化镁

WB/T1023 菱镁胶凝材料改性剂

WB/T1036 菱镁制品用玻璃纤维布

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
菱镁装饰工艺品 magnesitedecorativeartware
以氧化镁、氯化镁和水的拌合物为胶凝材料,添加填料、改性剂、增强材料制成的装饰工艺品。

4 原材料

4.1 氯化镁应符合 WB/T1018的要求。

4.2 氧化镁应符合 WB/T1019的要求。

4.3 水应符合JGJ63中混凝土拌合用水的要求。

4.4 玻璃纤维布应符合 WB/T1036的要求。

4.5 改性剂应符合 WB/T1023的要求。

5 要求

菱镁装饰工艺品应符合表1的要求。
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