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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６８５６《机械安全　风险评价》分为两个部分：

———第１部分：原则；

———第２部分：使用指南和方法举例。

本部分是ＧＢ／Ｔ１６８５６的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１４１２１．１—２００７《机械安全　风险评价　第１部分：原则》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１４１２１．１—２００７。为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———将“国际标准的本部分”改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言，增加了我国标准的前言；

———将规范性引用文件中的ＩＳＯ标准转化为对应国家标准。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６８５６—１９９７。与ＧＢ／Ｔ１６８５６—１９９７相比，主要技术内容修改如下：

———修改了“术语和定义”的内容（见第３章）；

———修改了“风险评价信息”的内容（见第４章）；

———修改了“机械限制的确定”的内容（见第５章）；

———修改了“危险识别”的内容（见第６章）；

———修改了“风险评估”的部分内容（见第７章）；

———修改了“风险评定”的内容（见第８章）；

———修改了资料性附录“危险、危险状态和危险事件的例子”（见附录Ａ）。

本部分附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国机械安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０８）提出并归口。

本部分负责起草单位：机械科学研究总院中机生产力促进中心。

本部分主要起草人：付大为、李勤、宁燕、王国扣、肖建民、陈俊宝、马立强、富锐、张晓飞、郭曙光。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６８５６—１９９７。
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引　　言

　　机械领域安全标准的结构如下：

ａ）　Ａ类标准（基础安全标准），给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征。

ｂ）　Ｂ类标准（通用安全标准），涉及机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全防护装置：

ｃ）　Ｃ类标准（机器安全标准），对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求的标准。

按照ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７的规定，ＧＢ／Ｔ１６８５６的本部分是Ａ类标准。

当Ｃ类标准的内容偏离Ａ类、Ｂ类标准的内容时，则Ｃ类标准的内容优先于其他标准的内容，因为

机器已经根据Ｃ类标准的内容进行设计和制造。

本部分给出了ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７第５章规定的风险评价符合性系统程序的原则。

本部分也给出了做出有关机械设计决定的指导，帮助准备符合适当的Ｂ类和Ｃ类标准，以生产出

符合ＧＢ／Ｔ１５７０６规定的原则且在预定使用条件下安全的机器。

附录Ａ以单独表格给出了危险、危险状态和危险事件的例子，以便于在危险识别过程中阐明这些

概念、帮助设计者。

ＧＢ／Ｔ１６８５６．２描述了风险评价每个阶段实际使用的各种方法，同时也给出了如何选择与本部分

图２有关的减小不同风险要素的保护措施（符合ＧＢ／Ｔ１５７０６）的指导。

本部分可纳入培训课程和手册，以便对风险评价给予基本指导。
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机械安全　风险评价

第１部分：原则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６８５６的本部分规定了预期实现ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７第５章给出的风险减小目标的一般

原则，这些原则综合了机械有关的设计、使用、事件、事故和伤害的知识和经验，以进行机器寿命周期内

各种风险的评价。

本部分给出了进行风险评价所需要的信息指南，规定了识别危险、评估和评定风险的程序。

本部分也给出了关于做出有关机械安全决定和验证已完成的风险评价所需要的文件类型的指导。

本部分不适用于家畜、财产或环境的风险。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６８５６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７　 机械安全 　 基本概念与设计通则 　 第 １ 部分：基本术语和方法

（ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＩＳＯ１２１００２：

２００３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１　

伤害　犺犪狉犿

对健康产生的生理上的损伤或危害。

［ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７，３．５］

３．２　

危险　犺犪狕犪狉犱

潜在的伤害源。

注１：“危险”一词可由其起源（例如：机械危险和电气危险），或其潜在伤害的性质（例如：电击危险、切割危险、中毒

危险和火灾危险）进行限定。

注２：本定义中的危险包括：

———在机器的预定使用期间，始终存在的危险（例如：危险运动部件的运动、焊接过程中产生的电弧、不健康

的姿势、噪声排放、高温）；

———意外出现的危险（例如：爆炸、意外启动引起的挤压危险、泄漏引起的喷射、加速／减速引起的坠落）。

［ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７，３．６］

３．３　

危险区　犺犪狕犪狉犱狕狅狀犲；犱犪狀犵犲狉狕狅狀犲

使人员暴露于危险的机械内部和（或）其周围的任何空间。
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