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前  言

  GB/Z29496《控制与通信网络CC-LinkSafety规范》分为以下3个部分:
———第1部分:概述/协议;
———第2部分:行规;
———第3部分:实现。
本部分为GB/Z29496的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分修改采用CC-LINK协会标准BAP-C1603-001-C《CC-LinkSafety规范 概述/协议》
本部分在技术内容上与原先进国家技术文件没有差异,为方便我国用户使用,在文本结构编排上进

行了以下调整:
———重新改写了本部分前言;
———根据文中引用标准情况,修改原文第3章规范性引用文件并作为本部分第2章;
———将原文第4章术语和缩略语作为本部分第3章;
———将原文第2章应用范围作为本部分的第4章。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京和利时系统工程有限公司、清华大

学、东风设计研究院有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、中海石油

研究中心、天华化工机械及自动化研究设计院、中国CC-Link用户组织。
本部分主要起草人:王春喜、丁露、王麟琨、龚明、欧阳劲松、覃强、高镜媚、游和平、包伟华、田英明、

罗安、王锦标、徐伟华、姜金锁。
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控制与通信网络CC-LinkSafety规范
第1部分:概述/协议

1 范围

GB/Z29496的本部分描述了CC-LinkSafety的安全协议规范。CC-LinkSafety的安全协议把机

械安全系统的安全数据如急停信号等应用到CC-Link系统中。

本部分适用于自动化控制领域。

本部分中,添加到CC-Link的新功能,在图和表中均以阴影标示,其内容符合安全协议。开发连接

到CC-LinkSafety系统的安全设备单元时,应确保符合功能安全标准(如GB/T20438),并通过第三方

认证组织的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15629.3 信息处理系统 局域网 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/

CD)的访问方法和物理层规范(GB/T15629.3—1995,ISO/IEC8802-3:1990,IDT)

GB/T19760.1—2008 CC-Link控制与通信网络规范 第1部分:CC-Link协议规范

GB/T20438(所有部分) 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全[IEC61508(所有

部分)] 
EIARS-485 平衡数字多点系统中使用的发生器和接收器的电性能标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
安全站 safetystation
CC-LinkSafety协议兼容产品的总称。根据站的类型不同分为“安全主站”与“安全从站”(见5.1)。

3.2
标准站 standardstation
与CC-LinkSafety协议不兼容而与CC-Link协议兼容的产品的总称。根据站的类型不同分为“标

准主站”或“标准从站”。

3.3
安全协议 safetyprotocol
CC-LinkSafety协议。本协议是用于:
———在安全数据和安全协议信息中添加安全保护信息;
———执行基于安全保护信息的差错检测。
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