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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４７９７目前包括以下８个部分：

———ＧＢ／Ｔ４７９７．１　电工电子产品自然环境条件　温度和湿度

———ＧＢ／Ｔ４７９７．２　电工电子产品自然环境条件　海拔与气压、水深与水压

———ＧＢ／Ｔ４７９７．３　电工电子产品自然环境条件　生物

———ＧＢ／Ｔ４７９７．４　电工电子产品自然环境条件　太阳辐射与温度

———ＧＢ／Ｔ４７９７．５　电工电子产品环境条件分类　自然环境条件　降水和风

———ＧＢ／Ｔ４７９７．６　电工电子产品自然环境条件　尘、沙、盐雾

———ＧＢ／Ｔ４７９７．７　电工电子产品环境条件分类　自然环境条件　地震振动和冲击

———ＧＢ／Ｔ４７９７．８　电工电子产品环境条件分类　自然环境条件　火灾暴露

本部分为ＧＢ／Ｔ４７９７的第５部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０７２１２２：１９８８《环境条件分类　第２部分：自然界出现的环境条件　降水和

风》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０７２１２２：１９８８相比，主要差异如下：

———删除了国际标准的前言；

———增加了国家标准前言；

———将原ＩＥＣ的第１章范围与第２章目的的内容合并成国家标准的第１章，并增加了规范性引用

文件作为国家标准的第２章；

———将表２的注添加到了表格中；

———对５．５原ＩＥＣ标准的“最大雪载一般出现在冬季比较寒冷时的南方地区（对于北半球而言，南

半球正好相反），特别是海洋性气候区域”，根据我国实际的情况添加了脚注；

———增加了规范性附录ＮＡ。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４７９７．５—１９９２《电工电子产品自然环境条件　降水和风》。

本部分与ＧＢ／Ｔ４７９７．５—１９９２相比，主要差异如下：

———将ＧＢ／Ｔ４７９７．５—１９９２附录Ａ的内容转化为标准正文，并按照ＩＥＣ的条文顺序编排；

———将ＧＢ／Ｔ４７９７．５—１９９２中的表１、表３、表６、表７和表８改为附录ＮＡ的表ＮＡ．１、表ＮＡ．５、

表ＮＡ．３、表ＮＡ．４、表ＮＡ．２；

———增加了第５章内容。

本部分的附录ＮＡ为规范性附录。

本部分由全国电工电子产品环境技术标准化委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分起草单位：广州电器科学研究院。

本部分主要起草人：颜景莲、陈心欣。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４７９７．５—１９９２。
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电工电子产品环境条件分类

自然环境条件　降水和风

１　范围

ＧＢ／Ｔ４７９７的本部分规定了电工电子产品相关的降水和风环境条件的基础特性、定量描述以及环

境条件分类。

本部分适用于为确定电工电子产品在运输、贮存、使用时会遭受到的降水和风相关参数的严酷等级

提供背景资料。

当为产品应用选择适当的降水和风相关参数的严酷程度时，应采用 ＧＢ／Ｔ４７９６中规定的数值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４７９７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４７９６　电工电子产品环境条件分类　第１部分：环境参数及其严酷程度（ＧＢ／Ｔ４７９６—

２００８，ＩＥＣ６０７２１１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９７．１　电工电子产品环境条件　温度和湿度（ＧＢ／Ｔ４７９７．１—２００５，ＩＥＣ６０７２１２１：２００２，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．１—２００５　电工电子产品应用环境条件　第１部分：贮存（ＧＢ／Ｔ４７９７．１—２００５，

ＩＥＣ６０７２１３１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．２—２００８　电工电子产品应用环境条件　第２部分：运输（ＩＥＣ６０７２１３２：１９９７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．３—２００７　电工电子产品应用环境条件　第３部分：有气候防护场所固定使用

（ＩＥＣ６０７２１３３：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．４—２００７　电工电子产品应用环境条件　第４部分：无气候防护场所固定使用

（ＩＥＣ６０７２１３４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．５—２００８　电工电子产品应用环境条件　第５部分：地面车辆使用（ＩＥＣ６０７２１３５：

１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．６—１９９６　电工电子产品应用环境条件　船用（ＩＥＣ６０７２１３６：１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．７—２００８　电工电子产品应用环境条件　第７部分：携带和非固定使用（ＩＥＣ６０７２１３

７：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．９—１９９７　电工电子产品应用环境条件　产品内部的微气候（ＩＥＣ６０７２１３９：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．１０—２００６　电工电子产品应用环境条件　导言（ＩＥＣ６０７２１３０：２００２，ＩＤＴ）

３　概述

地球上的大气层在不断运动中，局部会受热、受冷和变湿。由此在密度上会出现梯度，产生高压区

和低压区。由于地球自转的科里奥利力的作用，风并不会由高压区直接吹向低压区。
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