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前　　言

　　《旋转电机绝缘结构功能性评定》分为以下部分：

———总则（ＧＢ／Ｔ１７９４８—２００３／ＩＥＣ６００３４１８１：１９９２）

———散绕绕组试验规程　热评定与分级（ＧＢ／Ｔ１７９４８．１—２０００／ＩＥＣ６００３４１８２１：１９９２）

———散绕绕组试验规程　变更和绝缘组分替代的分级（ＧＢ／Ｔ１７９４８．２—２００６／ＩＥＣ６００３４１８２２：

２０００）

———成型绕组试验规程　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及以下电机绝缘结构热评定和分级（ＧＢ／Ｔ１７９４８．３—

２００６／ＩＥＣ６００３４１８３１：１９９２）

———成型绕组试验规程　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及以下电机绝缘结构电评定（ＧＢ／Ｔ１７９４８．４—２００６／

ＩＥＣ６００３４１８３２：１９９２）

———成型绕组试验规程　多因子功能性评定　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及以下电机绝缘结构热、电综合应

力耐久性（ＧＢ／Ｔ１７９４８．５—２００７／ＩＥＣ６００３４１８３３：１９９５）

———成型绕组试验规程　绝缘结构热机械耐久性评定（ＧＢ／Ｔ１７９４８．６—２００７／ＩＥＣ６００３４１８３４：

２０００）

本部分等同采用ＩＥＣ６００３４１８３３：１９９５《旋转电机绝缘结构功能性评定　成型绕组试验规程　多

因子功能性评定　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性》（第一版，英文版）。

本部分在技术内容上与ＩＥＣ６００３４１８３３：１９９５无差异。为便于使用，本部分做了如下编辑性

修改：

ａ）　删除了国际标准的前言；

ｂ）　本部分第２章：“规范性引用文件”中的引用文件，凡有与之对应国家标准（或行业标准）的ＩＥＣ

标准均以国家标准（或行业标准）替代，随后文中引用的ＩＥＣ标准号也作相应修改。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参加起草单位：苏州巨峰绝缘材料有限公司、中国船舶重工集团第七一二研究所、上海电缆

研究所。

本部分主要起草人：朱玉珑、邵爱凤、张
"

、俞欢军、周晓薇、李锦梁。

本部分为首次制定。

Ⅰ
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７９４８—２００３提出了旋转电机绝缘结构评定和分级的总则。除非本部分的规程另有说明，

宜遵循ＧＢ／Ｔ１７９４８—２００３的原则。

本部分仅涉及成型绕组绝缘结构，着重于热、电老化的多因子功能性评定。本部分为基础技术报

告，据此将制定出试验标准。

Ⅱ
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旋转电机绝缘结构功能性评定

成型绕组试验规程　多因子功能性评定

５０犕犞犃、１５犽犞及以下电机绝缘结构

热、电综合应力耐久性

１　范围

本部分规定了在热、电均为主要老化因子的情况下绝缘结构多因子耐久性评定的试验规程。

本部分中的试验规程适用于５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及以下交流电机用或拟用的成型绕组绝缘结构，是对

比试验规程，即将待评绝缘结构与经运行经验证实的基准绝缘结构进行性能对比。本部分中描述的评

定不包含应力分级。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７９４８—２００３　旋转电机绝缘结构功能性评定　总则（ＩＥＣ６００３４１８１：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７９４８．３—２００６　旋转电机绝缘结构功能性评定　成型绕组试验规程　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及

以下电机绝缘结构热评定和分级（ＩＥＣ６００３４１８３１：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７９４８．４—２００６　旋转电机绝缘结构功能性评定　成型绕组试验规程　５０ＭＶＡ、１５ｋＶ及

以下电机绝缘结构电评定（ＩＥＣ６００３４１８３２：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１１２—２００６　电气绝缘结构的评定与鉴别（ＩＥＣ６０５０５：１９９９，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ１００９８—２０００　交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平（ＩＥＣ６００３４１５：１９９５，ＩＤＴ）

ＩＥＣ／ＴＲ６０７２７１：１９８２　电气绝缘结构电气耐久性评定　第１部分：一般考虑和基于正态分布的

评定规程

３　总则

３．１　与犌犅／犜１７９４８—２００３的关系

除非本部分有其他建议，应遵循ＧＢ／Ｔ１７９４８—２００３的原则。

３．２　试验规程标识

以简化形式描述试验规程时，建议使用表１的规程标识。本部分所述的多因子试验规程标识为

ＧＢ／Ｔ１７９４８．５规程Ｎ，Ｎ是从表１所选的规程编号。

３．３　基准绝缘结构

基准绝缘结构和待评绝缘结构将在同一个实验室，使用相同的试验设备，采用相同的试验规程进行

试验。基准绝缘结构的性能应根据基准运行条件范围内典型运行条件下的运行经验来确定。若基准结

构先前已进行过试验，则基准结构进行单点试验已足以确认试验规程。

由于多因子试验条件中的加速值是未知的，因此只能要求两种结构均采用几乎相同的老化因子

水平。

　　注：即使基准结构和待评结构的电、热老化因子水平是相同的，两种结构的多因子试验中加速的实际值也可能是不
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