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前　　言

　　本标准参照欧洲标准ＥＮ１３３７７构造物支座第七分册《球面和圆柱面聚四氟乙烯（ＰＴＦＥ）支座》

（２００１）、ＥＮ１３３７２构造物支座第二分册《滑动部件》（２００３）和ＡＡＳＨＴＯＬＲＦＤ《美国公路桥梁设计规

范》（２００４）等标准制定。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７９５５—２０００《球型支座技术条件》。本标准与ＧＢ／Ｔ１７９５５—２０００相比主要差

异如下：

———支座设计承载力由原来最大３００００ｋＮ增加到６００００ｋＮ（见３．３．１）；

———增加了单向活动支座的横向位移限值规定（见３．３．２）；

———调整了支座的转角分级（见３．３．３）；

———提高了对聚四氟乙烯板材的性能要求（见４．２．１）；

———提高了不锈钢板表面粗糙度要求，增加了严重腐蚀环境的桥梁用不锈钢板的材料要求（见

４．２．３）；

———增加了球冠衬板凸球面处理的技术要求（见４．２．５）；

———增加了聚四氟乙烯板为整体板及分割块数的要求，提高尺寸偏差的要求（见４．３．１．１）；

———调整了聚四氟乙烯板模压表面平面度公差及曲面的面轮廓度公差（见４．３．１．３）；

———增加了球型支座表面涂装防护要求（见４．５．１）；

———补充了球型支座组装要求（见４．６）；

———提出了对整体支座试验应进行竖向承载力、水平承载力、摩擦系数和转动性能试验（见５．２．３）；

———补充了球型支座安装养护要求（见第８章）；

———增加了支座竖向承载力和水平承载力试验方法（见附录Ａ和附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由中华人民共和国交通运输部公路司归口。

本标准起草单位：中交桥梁技术有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中国船舶重工集团公司

第七二五研究所、衡水宝力工程橡胶有限公司、上海彭浦橡胶制品总厂、成都市新筑路桥机械有限公司、

河北衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司。

本标准主要起草人：鲍卫刚、郑学珍、赵君黎、冯刚宪、赵宝勤、吴德兴、夏玉龙、孙诚、冯苠、赵慧、

贾界峰、李书彬、宋建平、夏红芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７９５５—２０００。
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桥 梁 球 型 支 座

１　范围

本标准规定了球型支座的产品规格、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、储存、

运输、安装和养护的要求。

本标准适用于桥梁工程中承载力为１５００ｋＮ～６００００ｋＮ的球型支座，其他工程所用的球型支座

可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９８５．１　气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（ＧＢ／Ｔ９８５．１—２００８，

ＩＳＯ９６９２１：２００３，Ｗｅｌｄｉｎｇａｎｄａｌｌｉｄｐｒｏｃｅｓｓｅｓ—Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓｆｏｒｊｏｉｎｔｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ１：Ｍａｎ

ｕａｌｍｅｔａｌａｒｃｗｅｌｄｉｎｇ，ｇａｓｓｈｉｅｌｄａｒｃｗｅｌｄｉｎｇ，ｇａｓｗｅｌｄｉｎｇ，ＴＩＧｗｅｌｄｉｎｇａｎｄｂｅａｍｗｅｌｄｉｎｇｏｆｓｔｅｅｌｓ，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０３３．１　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８，ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０　塑料　拉伸性能的测定（ＧＢ／Ｔ１０４０—２００６，ＩＳＯ５２７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１８４　形状和位置公差　未注公差值（ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１８０４　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：

１９８９）

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３３９８．１　塑料　硬度测定　第１部分：球压痕法（ＧＢ／Ｔ３３９８．１—２００８，ＩＳＯ２０３９１：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９５６　磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法（ＧＢ／Ｔ４９５６—２００３，

ＩＳＯ２１７８：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７２３３　铸钢件超声探伤及质量评级方法（ＧＢ／Ｔ７２３３—１９８７，ｎｅｑＢＳ６２０８：１９８２）

ＧＢ／Ｔ７７６０　硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定　９０°剥离法（ＧＢ／Ｔ７７６０—

２００３，ＩＳＯ８１３：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１３５２　一般工程用铸造碳钢件（ＧＢ／Ｔ１１３５２—２００９，ＩＳＯ３７５５：１９９１，ＩＳＯ４９９０：２００３，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１３７９　金属覆盖层　工程用铬电镀层（ＧＢ／Ｔ１１３７９—２００８，ＩＳＯ６１５８：２００４，ＩＤＴ）

ＧＪＢ３０２６　聚四氟乙烯大型板材规范

ＨＧ／Ｔ２５０２　５２０１硅脂

ＪＢ／Ｔ５９４３　工程机械焊接件通用技术条件

ＴＢ／Ｔ１５２７　铁路钢桥保护涂装
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