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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO18854:2015《小艇 往复式内燃机排放测量 气体和颗粒排放物

的试验台测量》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T6379.1—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

(ISO5725-1:1994,IDT);
———GB/T6379.2—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测

量方法重复性与再现性的基本方法(ISO5725-2:1994,IDT);
———GB/T19916—2005 小艇 主要数据(ISO8666:2002,IDT);
———GB/T21405—2008 往复式内燃机 发动机功率的确定和测量方法 排气污染物排放试验

的附加要求(ISO14396:2002,IDT)。
本标准由全国小艇标准化技术委员会(SAC/TC241)提出并归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、广东联捷生物科技有限公司。
本标准主要起草人:朱佳帅、孙耀刚、刘伟、吴永峰、张军、黄志聪。
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小艇 往复式内燃机排放测量
气体和颗粒排放物的试验台测量

1 范围

本标准规定了往复式内燃机稳态工况下气体和颗粒排放物的试验台测量和评定方法,以确定每种

排气污染物的加权值。各种发动机负荷和转速的组合反映了发动机的不同用途。
本标准适用于安装在艇体长度不大于24m的小艇上的船用往复式内燃发动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8190.1—2010 往复式内燃机 排放测量 第1部分:气体和颗粒排放物的试验台测量

(ISO8178-1:2006,IDT)

GB/T8190.6—2006 往复式内燃机 排放测量 第6部分:测量结果和试验报告(ISO8178-6:

2000,IDT)

GB/T21404—2008 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求(ISO15550:2002,IDT)

ISO5725-1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义[Accuracy
(truenessandprecision)ofmeasurementmethodsandresults—Part1:Generalprinciplesanddefini-
tions]

ISO5725-2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性

与再现性的基本方法[Accuracy(truenessandprecision)ofmeasurementmethodsandresults—

Part2:Basicmethodforthedeterminationofrepeatabilityandreproducibilityofastandardmeasure-
mentmethod]

ISO8666 小艇 主要数据(Smallcraft—Principaldata)

ISO14396 往复式内燃机 发动机功率的测量和检测方法 依据ISO8178的废气排放试验的补

充要求(Reciprocatinginternalcombustionengines—Determinationandmethodforthemeasurement
ofenginepower—AdditionalrequirementsforexhaustemissiontestsinaccordancewithISO8178)

3 术语和定义

ISO8666界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
颗粒物 particulates
用清洁过滤空气稀释排气,使在紧靠主滤纸上游处测得的气体温度大于315K(42℃)且不大于

325K(52℃)时,在规定的过滤介质上所采集到的物质。
注1:颗粒物主要由碳、凝结的碳氢化合物、硫酸盐及结合水所组成。

注2:本标准定义的颗粒物,在成分和重量方面与用热过滤法直接从未稀释排气中取样的颗粒或尘埃有本质上的不

同。业已证明,本标准所述颗粒物测量只对含硫量小于0.8%的燃料有效。
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