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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５６２９《信息技术　系统间远程通信和信息交换　局域网和城域网　特定要求》目前已发布

的有五个部分：

———第１部分：局域网标准综述；

———第２部分：逻辑链路控制；

———第３部分：带碰撞检测的载波侦听多址访问（ＣＳＭＡ／ＣＤ）的访问方法和物理层规范；

———第５部分：令牌环访问方法和物理层规范；

———第１１部分：无线ＬＡＮ媒体访问控制（ＭＡＣ）和物理层（ＰＨＹ）规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５６２９的第２部分。本部分等同采用ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２２：１９９８《信息技术　系统间远

程通信和信息交换　局域网和城域网　特定要求　第２部分：逻辑链路控制》（英文版）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５６２９．２—１９９５《信息处理系统　局域网　第２部分：逻辑链路控制》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５６２９．２—１９９５相比，名称变更为《信息技术　系统间远程通信和信息交换　局域

网和城域网　 特定要求　第２部分：逻辑链路控制》，并增加了共计三章和五个附录，内容如下：

———第８章“ＬＬＣ类型３规程的描述”；

———第９章“ＬＬＣＲＤＥ规程”；

———第１０章“ＬＬＣ子层被管客体”；

———两个规范性附录：

１）　附录Ａ“协议实现一致性声明（ＰＩＣＳ）形式表”；

２）　附录Ｅ“客体标识符值的分配”；

———三个资料性附录：

１）　附录Ｂ“ＬＬＣ类型３和ＰＲＯＷＡＹ（ＩＥＣ６０９５５：１９８９）之间的关系”；

２）　附录Ｃ“关于已桥接ＬＡＮ的ＬＬＣ流量控制技术”；

３）　附录Ｄ“子网访问协议支持”。

本部分的附录Ａ和附录Ｅ是规范性附录，附录Ｂ到附录Ｄ为资料性附录。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所。

本部分主要起草人：张翠、黄家英、徐冬梅、胡顺、宋戚扬、郭楠、张晖。

本部分于１９９５年首次发布。
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犐犛犗／犐犈犆前言

　　ＩＳＯ（国际标准化组织）和ＩＥＣ（国际电工委员会）是世界性的标准化专门机构。国家成员体（它们

都是ＩＳＯ或ＩＥＣ的成员国）通过国际组织建立的各个技术委员会参与制定针对特定技术范围的国际标

准。ＩＳＯ和ＩＥＣ的各技术委员会在共同感兴趣的领域进行合作。与ＩＳＯ和ＩＥＣ有联系的其他官方和

非官方国际组织也可参与国际标准的制定工作。

对于信息技术，ＩＳＯ和ＩＥＣ建立了一个联合技术委员会，即ＩＳＯ／ＩＥＣＪＴＣ１。由该联合技术委员会

采纳的国际标准草案将被散发到各个成员国进行表决。一个国际标准的正式公布需要参加探询的成员

中７５％的多数赞成。

国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２２由联合技术委员会ＩＳＯ／ＩＥＣＪＴＣ１信息技术ＳＣ６分委员会（系统间远程

通信和信息交换）制定。

本第三版标准取消并替代第二版（ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２２：１９９４），是第二版的技术修订本。它也合并了补

篇３：１９９５。

在通用标题《信息技术　系统间远程通信和信息交换　局域网和城域网　特定要求》下，

ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２由下面几部分组成：

———第１部分：局域网标准综述；

———第２部分：逻辑链路控制；

———第３部分：带碰撞检测的载波侦听多址访问（ＣＳＭＡ／ＣＡ）的访问方法和物理层规范；

———第４部分：令牌传递总线访问方法和物理层规范；

———第５部分：令牌环访问方法和物理层规范；

———第６部分：分布式排队双总线（ＤＱＤＢ）访问方法和物理层规范；

———第９部分：在媒体访问控制（ＭＡＣ）和物理层（ＰＨＹ）上的综合业务（ＩＳ）ＬＡＮ接口；

———第１１部分：无线ＬＡＮ媒体访问控制（ＭＡＣ）和物理层（ＰＨＹ）规范；

———第１２部分：优先要求访问方法、物理层和中继器规范。

附录Ａ和附录Ｅ是ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２的本部分的标准化部分，附录Ｂ到附录Ｄ只是用于提供信息。

Ⅳ

犌犅／犜１５６２９．２—２００８／犐犛犗／犐犈犆８８０２２：１９９８



引　　言

　　 本部分是局域网和城域网国家标准的一个部分。本部分与该系列的其他几部分之间的关系如下

图所示。

ＧＢ／Ｚ１５６２９．１局域网标准综述

ＧＢ／Ｔ１５６２９．２逻辑链路控制

ＧＢ／Ｔ

１５６２９．３

ＭＡＣ

ＧＢ／Ｔ

１５６２９．３



ＰＨＹ

ＧＢ／Ｔ

１５６２９．４

ＭＡＣ
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１５６２９．５



ＰＨＹ

ＩＳＯ／ＩＥＣ

８８０２６

ＭＡＣ

ＩＳＯ／ＩＥＣ

８８０２６



ＰＨＹ

ＩＳＯ／ＩＥＣ

８８０２９

ＭＡＣ

ＩＳＯ／ＩＥＣ

８８０２９
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ＰＨＹ
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８８０２１２

ＭＡＣ

ＩＳＯ／ＩＥＣ

８８０２１２



ＰＨＹ

数
据
链
路
层

物
理
层

　　本部分涉及ＩＳＯ／ＩＥＣ开放系统互连（ＯＳＩ）基本参考模型（ＧＢ／Ｔ９３８７．１—１９９８）所定义的物理层和

数据链路层。这些访问标准定义了７种类型的媒体访问技术和相关物理媒体，每个类型都适合于特定

的应用或系统目标。其他类型正在研究过程中。

定义了这些访问技术的标准如下：

ａ）　ＧＢ／Ｔ１５６２９．３，利用带碰撞检测的载波侦听多址访问（ＣＳＭＡ／ＣＤ）作为访问方法；

ｂ）　ＧＢ／Ｔ１５６２９．４，利用令牌传递总线作为访问方法；

ｃ）　ＧＢ／Ｔ１５６２９．５，利用令牌传递环作为访问方法；

ｄ）　ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２６，利用分布式排队双总线作为访问方法；

ｅ）　ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２９，为骨干网提供综合业务的统一的访问方法；

ｆ）　ＧＢ／Ｔ１５６２９．１１，利用带碰撞避免的载波侦听多址访问（ＣＳＭＡ／ＣＡ）作为访问方法的无线局域

网；

ｇ）　ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２１２，利用要求优先权作为访问方法。

ＧＢ／Ｚ１５６２９．１，局域网标准综述，提供ＧＢ／Ｔ１５６２９的综述。

ＧＢ／Ｔ１５６２９．２，逻辑链路控制，和媒体访问标准一起使用，用来为网络层协议提供数据链路层服务。

ＧＢ／Ｔ１８２３６．１，媒体访问控制（ＭＡＣ）服务定义，规定了由所有ＧＢ／Ｔ１５６２９ＬＡＮＭＡＣ所提供的

公共 ＭＡＣ服务的特征。该服务按照对等服务用户之间传递的原语、原语参数、原语相互关系及有效顺

序和相关的服务事件来定义。

ＩＳＯ／ＩＥＣ１５８０２２，ＬＡＮ／ＭＡＮ管理，定义了与ＯＳＩ管理相兼容的体系结构，以及在执行远程管理

的ＬＡＮ／ＭＡＮ环境下使用的服务和协议元素。

ＩＳＯ／ＩＥＣ１００３８，媒体访问控制（ＭＡＣ）网桥，规定了在逻辑链路协议级别以下ＩＥＥＥ８０２ＬＡＮｓ互

联的体系结构和协议（待重新编号为１５８０３３）。

ＩＳＯ／ＩＥＣ１５８０２４，系统负荷协议，规定了与在ＧＢ／Ｔ１５６２９ＬＡＮ上加载系统有关的管理的那些方

面用的一组服务和协议。

ＩＳＯ／ＩＥＣ１５８０２５，远程媒体访问控制（ＭＡＣ）桥接，规定了在逻辑链路控制协议层下，在物理分离

的ＧＢ／Ｔ１５６２９ＬＡＮ之间采用非ＬＡＮ的通信技术进行互连的扩展。
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信息技术　系统间远程通信和信息交换

局域网和城域网　特定要求　第２部分：

逻辑链路控制

１　概述

１．１　范围和目的

ＧＢ／Ｔ１５６２９的本部分的目的是便于局域网（ＬＡＮ）上计算机和终端互连。本部分与开放系统互连

参考模型的其他标准相关。

　　注：标准所描述的各层与开放系统互连（ＯＳＩ）参考模型定义的各层的严格关系待研究。

图１　局域网参考模型的关系

本部分描述ＧＢ／Ｔ１５６２９系列标准局域网协议中逻辑链路控制（ＬＬＣ）子层的功能特性、协议和服

务。ＬＬＣ子层构成数据链路层顶部的子层（见图１），并为ＧＢ／Ｔ１５６２９系列标准所定义和支持的各种

媒体访问方法所共用。几个独立的国家标准分别描述各种媒体访问方法，并指出由媒体访问控制

（ＭＡＣ）子层提供的附加特性与功能，在各种情况下，按照ＬＡＮ体系结构参考模型中的定义来完成数据

链路的功能度。

本部分为网络层（层３）、ＭＡＣ子层和ＬＬＣ子层管理功能描述了ＬＬＣ子层服务规范。服务规范为

网络层提供了各种服务的描述，从网络层的角度来观察，各种服务是ＬＬＣ子层加以下的层及子层提供

给网络层的服务。服务规范为ＭＡＣ子层提供了ＬＬＣ子层要求ＭＡＣ子层服务的描述。定义这些服务

为的是不依赖于媒体访问方法的形式及媒体本身的性质。服务规范为ＬＬＣ子层的管理功能提供了供

给ＬＬＣ子层的管理服务的描述。用原语的形式给出了上述所有服务规范，用抽象的方法表示ＬＬＣ子

层和标识的服务功能（网络层、ＭＡＣ子层或ＬＬＣ子层管理功能）之间的信息和控制的逻辑交换。它们

不规定或限制实体或接口的实现。

本部分提供对等对对等的协议规程的描述。这些协议规程是为了局域网上任何一对数据链路层服务访

问点之间信息与控制的传送而定义的。ＬＬＣ规程不依赖于特定局域网中所使用的媒体访问方法的类型。

为了满足广泛的可能应用范围，所以包括了两种类型的数据链路控制操作（见第４章）。第一种类

型的操作（见第６章）通过最小协议复杂性的数据链路来提供数据链路无连接方式服务。当较高层提供

任何必需的恢复和排序服务时，该类型的操作是有用的，使这些服务不需要在数据链路层内进行重复。

另外，该类型的操作在不必保证每个数据链路层数据单元都要交付的应用中是有用的。在本部分中用

术语“逻辑数据链路”来描述该类型的服务。第二种类型的操作（见第７章）通过与国家标准中提供的现

有数据链路控制规程，诸如ＨＤＬＣ（见ＩＳＯ／ＩＥＣ１３２３９：１９９７１
））相类似的数据链路来提供数据链路连接

　　１）等同采用此标准的国家标准也在进行修订，暂无国标号。参考信息见１．３。
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