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前　　言

ＧＢ／Ｔ２１７１４—２００８《雷电防护》分为４个部分。

———第１部分：总则；

———第２部分：风险管理；

———第３部分：建筑物的物理损坏和生命危险；

———第４部分：建筑物内电气和电子系统。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１７１４—２００８的第３部分，等同采用ＩＥＣ６２３０５３：２００６《雷电防护　第３部分：建

筑物的物理损坏和生命危险》（英文版）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由全国雷电防护标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：中国电信集团湖南省电信有限公司。

本部分参加起草单位：清华大学、华为技术有限公司、天津市中力防雷技术有限公司等。

本部分主要起草人：李冬根、陈水明、谢琦、肖小军、刘新建、罗志毅、张晶魁、王庆海、罗新会、

孙巍巍。

本部分为首次发布。
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引　　言

本部分针对建筑物内部及周围由于接触和跨步电压导致物理损坏和生命危害提出保护措施。

针对建筑物的物理损害，最主要及最有效的防护措施为雷电防护系统（ＬＰＳ）。ＬＰＳ通常由外部

ＬＰＳ和内部ＬＰＳ构成。

外部ＬＰＳ的作用：

———截收对建筑物的直击雷闪（使用接闪器）；

———引导雷电流安全入地（使用引下线）；

———分散雷电流入地（使用接地极）。

内部ＬＰＳ通过进行等电位连接，或使外部ＬＰＳ部件（定义见３．２）和建筑物内其他导电部件保持一

定隔距（达到电气绝缘）来防止建筑物内部出现危险火花。

防止接触和跨步电压导致的人身伤害采取的主要措施：

———通过绝缘外露导体或增大土壤表面电阻率，来减小通过人体的电流；

———通过物理限制或警告标识，来减少出现危险的接触和跨步电压。

在新建筑物的初始设计阶段，就应考虑ＬＰＳ的类型及安装位置，因而充分利用建筑物的电气导电

元件。这样可使一体化装置的设计和施工变得简单，也能改善建筑物的几何外观，同时，能以最小的投

资提高ＬＰＳ的效能。

为形成有效的接地网，需与大地连接及适当利用地基的钢结构，一旦开始施工，这些就很可能无法

实施了。因此，在工程的最早期，应考虑土壤电阻率和土壤特性。土壤电阻率对于地网设计是关键性

的，且影响建筑物的地基设计。

为了以最小投资获得最大效益，ＬＰＳ的设计人员、安装人员、建筑设计人员、施工人员有必要进行

定期协商。

如果需在现有建筑物内加装新的ＬＰＳ，应保证ＬＰＳ符合本部分的相关准则。另外，ＬＰＳ的类型和

安装位置应考虑现有建筑物的特点。
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雷电防护　第３部分：建筑物的

物理损坏和生命危险

１　范围

本部分提出了以下要求：通过采用雷电防护系统（ＬＰＳ）来防止建筑物的物理损坏，避免ＬＰＳ附近

因接触和跨步电压而引起的生命危险。

本部分适用于：

ａ）　任意高度建筑物的ＬＰＳ设计、安装、检查和维护；

ｂ）　对接触和跨步电压引起的人身危害提供保护措施。

注１：对处于存在爆炸危险的建筑物内的ＬＰＳ，其特殊要求正在研究中。附录Ｅ中的附加资料可作过渡使用。

注２：ＬＰＳ不对建筑物内电气电子系统由于过压引起的失效提供保护。ＧＢ／Ｔ２１７１４．４—２００８针对这种情况有专门

的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１７１４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２８９３．１—２００４　图形符号　安全色和安全标志　第１部分：工作场所和公共区域中安全标

志的设计原则（ＩＳＯ３８６４１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８８０２．１２—２００６　低压配电系统的电涌保护（ＳＰＤ）　第１２部分：选择和使用导则（ＩＥＣ

６１６４３１２：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．１—２００８　雷电防护　第１部分：总则（ＩＥＣ６２３０５１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．２—２００８　雷电防护　第２部分：风险管理（ＩＥＣ６２３０５２：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．４—２００８　雷电防护　第４部分：建筑物内电气和电子系统（ＩＥＣ６２３０５４：２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００７９１０：２００２　用于爆炸性气体环境的电气设备———第１０部分：危险区域的分类

ＩＥＣ６００７９１４：２００２　用于爆炸性气体环境的电气设备———第１４部分：危险区域内（矿山除外）的

电气设备

ＩＥＣ６１２４１１０：２００４　在易燃粉尘环境中电气设备的使用———第１０部分：对存在或可能出现易燃

尘埃区域的分类

ＩＥＣ６１２４１１４：２００４　在易燃粉尘环境中电气设备的使用———第１４部分：选择和安装

３　术语和定义

以下术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２１７１４的本部分。

３．１

雷电防护系统　犾犻犵犺狋狀犻狀犵狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

ＬＰＳ

用以减少某一建筑物因雷击引起物理损坏的整套系统。

注：由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

３．２

外部防雷装置　犲狓狋犲狉狀犪犾犾犻犵犺狋狀犻狀犵狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

ＬＰＳ的一部分，由接闪器、引下线、接地装置组成。
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