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前  言

  本标准的第4章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准等同采用ISO13857:2008《机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离》(英文版)。
本标准等同翻译ISO13857:2008。为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
———将“本国际标准”改为“本标准”;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———将引用标准的导语按GB/T1.1—2000进行了修改,并将引用的已转化为国家标准的国际国

外标准改为对应的国家标准;
———删除了国际标准的前言,重新编写了前言;
———ISO13857:2008的4.2.3中的“(见表4)”有误,本标准予以删除。
本标准合并修订了GB12265.1—1997和GB12265.2—2000。
本标准与GB12265.1—1997、GB12265.2—2000有以下几点不同:
———标准性质由全文强制改为条文强制;
———4.1.1增加“穿鞋的时候与基准面有一定接触”的假定;
———增加了一些安全要求的描述,如4.2、4.3;
———增加了附录A和参考文献。
本标准的附录A、附录B均为资料性附录。
本标准由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
本标准起草单位:中机生产力促进中心、青岛市华测检测技术有限公司。
本标准主要起草人:富锐、李勤、朱平、宁燕、孙华山、王学智、肖建民、张晓飞、付大为。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB12265.1—1997、GB12265.2—2000。
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引  言

  根据GB/T15706.1,本标准属于通用安全标准(B2类)。
本标准中的要求可由C类标准补充或修改。
对于C类标准范围涵盖的,并且已按照该标准设计和制造的机器,优先采用该C类标准中的要求。
利用安全距离防止上下肢触及危险区是消除或减小机械风险的一种方法。
在规定安全距离时,必须考虑以下因素:
———使用机器时可能出现的各种触及状态;
———可靠的人体测量数据和人群差异;
———生物力学因素,诸如人体各部分的伸缩和关节转动的限制;
———技术和应用情况;
———针对特殊人群的附加措施(如:有特殊需要的人员),由于与规定的人体尺寸有偏差可能会需要

这些措施。
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机械安全
防止上下肢触及危险区的安全距离

1 范围

本标准规定了在工业及非工业环境下防止触及机械危险区的安全距离数值。安全距离适用于保护

措施。本标准也给出了有关防止下肢自由触及危险区的安全距离的信息(见4.3)。

本标准适用于14岁及以上的人员(14岁人员身高的第5百分位数近似为1400mm)。另外,对于

上肢,提供了3岁以上儿童(3岁儿童身高的第5百分位数近似为900mm)通过开口触及时所需要的

信息。
注1:没有考虑防止儿童下肢进入的数据。

这些安全距离适用于仅通过距离就能获得足够安全的场合。因为安全距离的依据是尺寸,因此即

使满足了本标准的要求,具有某些极限尺寸的人也能够触及危险区。
注2:这些安全距离对某些伤害不能提供有效防护,例如物质的辐射和排放,对此类伤害需增加或采取其他防护

措施。

本标准涉及的有关下肢的章节,未考虑在风险评价中不可预见的上肢触及危险。

安全距离旨在规定条件下(见4.1.1)防止人员触及危险区。
注3:本标准未提供防止以攀越方式触及危险区的措施。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随

后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用

于本标准。

GB/T15706.1 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语和方法(GB/T15706.1—

2007,ISO12100-1:2003,IDT)

3 术语和定义

GB/T15706.1给出的以及下面的术语和定义适用于本标准。

3.1
防护结构 protectivestructure
安全防护装置(如:防护装置,阻挡装置)或其他物理障碍物(如:机器的一部分),用以限制人体和

(或)人体某部位的运动从而防止其触及危险区。

3.2
安全距离 safetydistance
安全间距 safeseparationdistance

sr
防护结构距危险区的最小距离。
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