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前　　言

　　本标准对应于 ГＯＣＴ１４０３９—１９７８（ＲＵ）（１９８４年确认）《乳液法聚氯乙烯树脂》中３．４，与

ГＯＣＴ１４０３９—１９７８的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２００４．１—１９８９《聚氯乙烯糊树脂中杂质粒子数的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２００４．１—１９８９主要差异如下：

———修改了标准名称；

———删除了邻苯二甲酸二辛酯用绸布过滤的要求（１９８９年版４．１）；

———增加了邻苯二甲酸二辛酯的质量要求（本版３．６）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：锦西化工研究院。

本标准主要起草人：孙丽娟、郝晶、陈沛云、谭琛。

本标准于１９８９年首次发布。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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糊用聚氯乙烯树脂

杂质与外来粒子数的测定

１　范围

本标准规定了糊用聚氯乙烯树脂中杂质与外来粒子数的测定原理、所用仪器和材料、操作步骤及结

果表示等内容。

本标准适用于糊用聚氯乙烯树脂中杂质与外来粒子数的测定。

２　原理

糊用聚氯乙烯树脂与邻苯二甲酸二辛酯按规定比例搅拌成均匀的糊，流涎于一定面积的玻璃模板

上，加热成膜后，在检测箱上计数２４０ｍｍ×２４０ｍｍ膜中可见的杂质与外来粒子数。

３　仪器和材料

３．１　玻璃模板，板面２６０ｍｍ×２６０ｍｍ，模板中心为２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×（０．４～０．５）ｍｍ的模槽，无

色、透明、无气泡和色点之类的缺陷１）。

　　１）　如有上述缺陷，则在检测计数时给予考虑。

３．２　检测箱，２６０ｍｍ×２６０ｍｍ×２６０ｍｍ，上口无盖，与玻璃模板吻合，距玻璃模板下方２００ｍｍ处装

有一只６０Ｗ的白炽灯泡。

３．３　烘箱，能控制在（１３０±２）℃，具自然通风或低速循环风扇。

３．４　研钵。

３．５　刮刀。

３．６　天平，准确至０．１ｇ。

３．７　邻苯二甲酸二辛酯，ＧＢ／Ｔ１１４０６—２００１，一等品。

４　操作步骤

４．１　称取邻苯二甲酸二辛酯（２５±２）ｇ于干燥洁净的研钵中，加（２５±０．１）ｇ试样，搅拌成均匀的糊，静

置（１０～１５）ｍｉｎ。

４．２　称取该糊（４０±１）ｇ于玻璃模板上，倾斜或借助刮刀使其均匀地分布于模槽，水平静置

（１０～１５）ｍｉｎ后，将该模板置于（１３０±２）℃的烘箱中，加热１５ｍｉｎ。

４．３　取出模板冷却后放在检测箱上，在箱内灯光照射下，以目视计数２４０ｍｍ×２４０ｍｍ膜中可见的杂

质与外来粒子数。

注：训练操作者在最长２ｍｉｎ内完成计数以避免操作者的眼睛疲劳。

５　结果表示

５．１　每一试样进行两次测定，杂质与外来粒子数犘以两次测定值的算术平均值表示，如遇小数进为整

数，按式（１）计算。
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