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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家粮食局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC270)归口。
本标准起草单位:国家粮食储备局武汉科学研究设计院。
本标准主要起草人:王辉、刘化、龙继英、张朝富、李志方。
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粮油机械 大米抛光机

1 范围

本标准规定了大米抛光机的术语和定义、工作原理、分类、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、储存和运输要求。

本标准适用于加工大米的卧式和立式抛光机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1354 大米

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T5503 粮油检验 碎米检验法

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T8875 粮油术语 碾米工业

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T9239.2 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第2部分:平衡误差

GB/T12620 长圆孔、长方孔和圆孔筛板

GB/T13306 标牌

GB/T23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GB/T25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

GB/T25231 粮油机械 喷风碾米机

GBZ158 工作场所职业病危害警示标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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