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前  言
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智能电网用户自动需求响应
分散式空调系统终端技术条件

1 范围

本标准规定了分散式空调系统自动需求响应终端的功能要求、接口要求、技术要求和电磁兼容要求

等内容。
本标准适用于电力需求响应业务执行过程中,支撑用户分散式空调系统与需求响应服务系统(聚合

系统)进行信息交互的自动需求响应终端。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB4343.1—2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.12—2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T25070—2010 信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求

GB/T32672—2016 电力需求响应系统通用技术规范

3 术语和定义

GB/T32672—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

需求响应终端 demandresponseterminal
与用电系统或设备双向通信,实现数据采集、数据存储及控制信息发送等功能,并能够与需求响应

服务系统(聚合系统)进行信息交互的设备。
3.1.1

硬件终端 hardwareterminal
通过物理接口直接与分散式空调系统连接的硬件设备。

3.1.2
软件终端 softwareterminal
以软件形式部署于分散式空调系统生产厂商云服务平台(以下简称云服务平台),间接与云服务平

台所辖分散式空调系统连接的软件设备。
3.2

分散式空调系统 distributedairconditioningsystem
应用于用户的房间空气调节器、单元式空气调节机等电器设备的统称,实现房间或室内空气调节功

能,包括制冷、加热、除湿、空气循环、通风以及净化等。
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