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前  言

  GB/T12162《用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射》分为4部分:
———第1部分:辐射特性及产生方法;
———第2部分:辐射防护用的能量范围为8keV~1.3MeV和4MeV~9MeV的参考辐射的剂量

测定;
———第3部分:场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的确定;
———第4部分:低能X射线参考辐射场中场所和个人剂量仪的校准。
本部分为GB/T12162的第4部分。
本部分与GB/T12162的其他部分有着密切的关系。GB/T12162.1—2000描述了光子参考辐射

的产生和特性;GB/T12162.2—2004描述了参考辐射的剂量测定;GB/T12162.3—2004描述了根据

国际辐射单位和测量委员会(ICRU)辐射防护实用量[1,2,3]校准和确定剂量仪和剂量率仪响应的程

序;GB/T12162.4描述了对于低能X参考辐射场的特殊方法。
本部分等同采用ISO4037-4:2004《用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考

辐射 第4部分:低能X射线参考辐射场中场所和个人剂量仪的校准》。与原版标准相比,只进行了编

辑性修改,使之符合国家标准的相关要求,主要修改如下:
———删除了原标准的前言和引言;
———其他适应性修改。
本部分的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。
本部分由中国核工业集团公司提出。
本部分由全国核能标准化技术委员会(SAC/TC58)归口。
本部分起草单位:中国原子能科学研究院。
本部分主要起草人:魏可新、宋明哲、刘巧凤、侯金兵。
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用于校准剂量仪和剂量率仪及
确定其能量响应的X和γ参考辐射
第4部分:低能X射线参考辐射场中

场所和个人剂量仪的校准

1 范围

GB/T12162的本部分规定了在低能X射线参考辐射场中校准场所和个人剂量(率)仪以及确定场

所和个人剂量(率)仪的能量响应和角响应的方法。本部分规定了准确确定低能光子辐射谱由空气比释

动能到 Hp(10)和 H*(10)的转换系数,以及通过适当的标准仪器根据这些量直接校准的方法。
本部分适用于在低能X射线参考辐射场中校准场所和个人剂量(率)仪以及确定场所和个人剂量

(率)仪的能量响应和角响应。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T12162的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T12162.1—2000 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第1
部分:辐射特性及产生方法(idtISO4037-1:1996)

GB/T12162.2—2004 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第2
部分:辐射防护用的能量范围为8keV~1.3 MeV 和4 MeV~9 MeV 的参考辐射的剂量测定

(ISO4037-2:1997,IDT)

GB/T12162.3—2004 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第3
部分:场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的确定(ISO4037-3:1999,IDT)

JJF1059 测量不确定度的评定与表示

ICRU51号报告 辐射防护剂量学的量和单位

3 术语和定义

GB/T12162.3—2004确立的及以下术语和定义适用于本部分。

3.1
低能X射线参考辐射 lowenergyX-rayreferenceradiation
GB/T12162.1—2000和GB/T12162.3—2004中规定的标称管电压低于30kV(包括30kV)的所

有辐射质。
注:这些辐射质为所有的过滤束参考辐射和荧光参考辐射。

3.2
谱注量 spectralfluence
注量Φ随光子能量E 的分布。

ΦE =dΦdE
…………………………(1)
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