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前　　言

　　本标准等同采用国际电工委员会标准ＩＥＣ６０３３６：２００５《医用电气设备———医用诊断Ｘ射线管组

件———焦点特性》。

本标准代替ＹＹ／Ｔ００６３—２０００《医用诊断 Ｘ射线管组件　焦点特性》，自本标准实施之日起，

ＹＹ／Ｔ００６３—２０００《医用诊断Ｘ射线管组件　焦点特性》废止。

本标准与ＹＹ／Ｔ００６３—２０００相比主要变化如下：

———将标准名称由《医用诊断Ｘ射线管组件　焦点特性》改为《医用电气设备　医用诊断Ｘ射线管

组件　焦点特性》；

———焦点照相机尺寸和准直公差作了调整；

———使用线扩散函数法作为测定焦点的基本方法；

———测量焦点时不考虑焦点的变形；

———以最大允许值代替焦点标称值允许值的范围；

———允许与本标准同等的其他测量方法。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用Ｘ线设备及用具标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：杭州万东电子有限公司。

本标准主要起草人：胡有成、田丰、俞晓妹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＹ／Ｔ００６３—１９９１；

———ＹＹ／Ｔ００６３—２０００。
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医用电气设备

医用诊断犡射线管组件　焦点特性

１　范围

本标准适用于工作犡射线管电压不高于２００ｋＶ（包括２００ｋＶ）医用诊断犡射线管组件的焦点。

本标准叙述评价焦点特性的试验方法和描述符合性的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＹＹ／Ｔ００６４　医用诊断旋转阳极Ｘ射线管电、热、负载特性（ＹＹ／Ｔ００６４—２００４，ＩＥＣ６０６１３：１９８９，

ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０４１７ＤＢ：２００２　设备用图形符号
１）

１）“ＤＢ”引用ＩＥＣ在线的数据库。

ＩＥＣ６０７８８：２００４　医用电气设备———定义的术语

３　定义和术语

对本标准，ＩＥＣ６０７８８和以下给出的术语一起适用。

３．１　

星卡极限分辨率　狊狋犪狉狆犪狋狋犲狉狀狉犲狊狅犾狌狋犻狅狀犾犻犿犻狋

作为犡射线管焦点一个特性，在特定的测定条件下能分辨的最高空间频率。

４　焦点特性评价的确定

４．１　焦点特性陈述

焦点特性应按长度和宽度二个垂直评价方向予以陈述。见图Ａ．１。

４．２　犡射线管组件的纵轴

通常，纵轴能被清楚地识别。如果犡射线管组件没有一个可以确认的纵轴或它以其他方式被制造商

规定，纵轴应连同焦点特性一起被规定。

４．３　犡射线管组件基准轴　　

如无其他规定，基准轴与纵轴垂直并通过实际焦点的中心与犡射线管组件纵轴相交。

４．４　焦点长度的评价方向

焦点长度的评价方向是在犡射线管组件的基准轴和纵轴所在平面内与基准轴垂直。

４．５　焦点宽度的评价方向

焦点宽度的评价方向是与犡射线管组件的纵轴垂直并与基准轴垂直。

５　焦点照相机装置

５．１　概述

本章叙述了用于拍摄焦点狭缝射线照片的照相机的设计要求，它用于按照第８章测定焦点尺寸和按
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