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前  言

  本标准代替GB/T18773—2002《医疗废弃物焚烧环境卫生标准》,本标准与GB/T18773—2002相

比主要变化如下:
———更改了标准名称;
———增加了工作场所空气中有毒物质允许浓度限值;
———增加了水污染物排放限值;
———增加了工作场所噪声限值;
———增加了非噪声工作地点噪声限值;
———增加了恶臭污染物厂界限值;
———删除了医疗废弃物焚烧残渣排放标准,增加了固体废物污染控制要求。
本标准由中华人民共和国建设部提出。
本标准由建设部城镇环境卫生技术标准归口单位上海市市容环境卫生管理局归口。
本标准起草单位:沈阳市环境卫生工程设计研究院。
本标准主要起草人:梁文、李季、刘桐武、隋儒楠、蔺晓娟、陈军、王荣森、金志英、满国红。
本标准于2002年7月首次发布。

Ⅰ

GB/T18773—2008



医疗废物焚烧环境卫生标准

1 范围

本标准规定了医疗废物焚烧环境卫生标准值及监测方法。
本标准适用于医疗废物的焚烧。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T6921 大气飘尘浓度测定方法

GB/T7466 水质 总铬的测定

GB/T7467 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T7468 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T7469 水质 总汞测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法

GB/T7470 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7471 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7475 水质 铜、锌、铅、镉测定 原子吸收分光光谱法

GB/T7478 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法

GB/T7479 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法

GB/T7485 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T7486 水质 氰化物的测定 第一部分:总氰化物的测定

GB/T7488 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法

GB/T7490 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法

GB/T7491 水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法

GB/T7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB/T8970 空气质量 二氧化硫测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法

GB/T8971 空气质量 飘尘中苯并[a]芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法

GB/T9801 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

GB/T11897 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法

GB/T11898 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

GB/T11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T11903 水质 色度测定

GB/T11907 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T11908 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法

GB/T11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB12348 工业企业厂界噪声标准

GB/T12349 工业企业厂界噪声测量方法

GB/T14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
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