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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ６１５０：１９８８《气动传动　最高工作压力１ＭＰａ、１．６ＭＰａ和２．５ＭＰａ

圆柱形快换接头　插头连接尺寸、技术要求、应用指南和试验》（英文版）。

本标准的内容与ＩＳＯ６１５０：１９８８基本一致，与ＩＳＯ６１５０：１９８８主要有以下差异：

———标准名称作了适当修改；

———在“２规范性引用文件”中，将国际标准改为对应转化成的国家标准。将正文中未提及的

ＩＳＯ４３９９删除。国际标准中引用的ＩＳＯ３７６８已废止并被ＩＳＯ９２２７代替，本标准改为引用由

ＩＳＯ９２２７转化成的国家标准ＧＢ／Ｔ１０１２５。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１４５１４．２—１９９３《气动快换接头试验方法》的修订。本标准与ＧＢ／Ｔ１４５１４．２—

１９９３相比，主要差异为：

———本标准编辑方面按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００要求编写；

———增加了尺寸与公差、标志、一般要求、应用指南、标注说明等内容；

———删除了流量特性试验内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３）归口。

本标准起草单位：浙江亿日气动科技有限公司，无锡气动技术研究所有限公司。

本标准主要起草人：王广建、孙洪霞、李企芳、杨燧然。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５１４．２—１９９３。

Ⅰ
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引　　言

在气动传动系统中，动力是通过闭合回路内压缩空气来传递和控制的。

快换接头被用于迅速连接或分离流体管路而无需使用工具或特殊装置。

Ⅱ
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气动圆柱形快换接头　插头连接尺寸、

技术要求、应用指南和试验

１　范围

本标准规定了气动快换接头插头的尺寸和公差以确保其互换性。规定了插头的技术性能和应用指

南，并规定了不需要工具或专用装置即能快速连接或断开气路的快换接头的试验方法。

注１：插座的结构和尺寸由制造商自行设定。

本标准适用于气压传动系统用的最高工作压力为１ＭＰａ、１．６ＭＰａ和２．５ＭＰａ的圆柱形快换

接头。

注２：用于焊接、切割和相关工艺设备的带单向阀的快换接头按ＩＳＯ７２８９《焊接、切削和其有关加工的断路阀用快速

接头》的规定。

本标准仅适用于遵照本标准制造的产品的尺寸准则。但不适用于它们的功能特性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９３２　气动系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ７９３２—２００３，ＩＳＯ４４１４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

最高工作压力　犿犪狓犻犿狌犿狑狅狉犽犻狀犵狆狉犲狊狊狌狉犲

在系统中连接部件承受的最高压力。

４　尺寸与公差

４．１　气动用圆柱快换接头按其最高工作压力划分为下述三类不同系列：

———Ａ系列：圆柱快换接头，最高工作压力１ＭＰａ；

———Ｂ系列：圆柱快换接头，最高工作压力１．６ＭＰａ；

———Ｃ系列：圆柱快换接头，最高工作压力２．５ＭＰａ。

４．２　表１～表３和图１～图３仅考虑插头的尺寸和公差。插座由制造商自行决定；同样的情况适用于

连接元件、管子或软管的插头末端。

４．２．１　Ａ系列圆柱快换接头插头的尺寸与公差如图１所示并由表１给出。

１
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