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前　　言

　　《原电池》分为以下５个部分：

———ＧＢ／Ｔ８８９７．１《原电池　第１部分：总则》

———ＧＢ／Ｔ８８９７．２《原电池　第２部分：外形尺寸和电性能要求》

———ＧＢ／Ｔ８８９７．３《原电池　第３部分：手表电池》

———ＧＢ８８９７．４《原电池　第４部分：锂电池的安全要求》

———ＧＢ８８９７．５《原电池　第５部分：水溶液电解质电池的安全要求》

本部分是《原电池》的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６００８６２：２００７《原电池　第２部分：外形尺寸和电性能要求》（第１１版）。本部

分与ＩＥＣ６００８６２：２００７相比更为严格，附录Ｅ给出了本部分与ＩＥＣ６００８６２：２００７的技术性差异及其

原因的一览表，以供参考。

本部分代替 ＧＢ８８９７．２—２００５《原电池　第２部分：外形尺寸和技术要求》。

本部分与ＧＢ８８９７．２—２００５相比，主要变化如下：

———删除了强制性条款电池汞含量的要求及电池含汞量的检验方法（另行制定标准）；

———修改了对电池贮存期限内的电性能要求；

———修改了检验规则；

———删除型号Ｒ６Ｃ、Ｒ１４Ｃ、Ｒ２０Ｃ、ＢＲ１７３４５、ＰＲ４３、３Ｒ１２Ｃ，增加型号ＣＲ１５Ｈ２７０；

———修改了电池的电性能检验项目和要求。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｅ均为资料性附录，附录Ｄ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国原电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７６）归口。

本部分主要起草单位：国家轻工业电池质量监督检测中心、中银（宁波）电池有限公司、广州市虎头

电池集团有限公司、福建南平南孚电池有限公司、力佳电源科技（深圳）有限公司、浙江永高电池股份有

限公司、四川长虹新能源科技有限公司、嘉兴恒威电池有限公司。

本部分参加起草单位：重庆电池总厂、浙江野马电池有限公司、上海白象天鹅电池有限公司、广西梧

州新华电池有限公司、广东正龙股份有限公司、常州达立电池有限公司、广州市番禺华力电池有限公司、

嘉善宇河电池有限公司。

本部分主要起草人：林佩云、金苗、谢红卫、邱士洲、黄星平、王建、成红、王胜兵、汪海、杨林、吴立柔、

龚志刚、黎旗明、黄伟杰、徐平国、张超明、律永成。

本部分所代替标准历次版本发布情况如下：

———ＧＢ／Ｔ７１１２—１９８６、ＧＢ／Ｔ７１１２—１９９４、ＧＢ／Ｔ７１１２—１９９８；

———ＧＢ８８９７．２—２００５。
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原电池

第２部分：外形尺寸和电性能要求

１　范围

本部分规定了电池的外形尺寸、放电检验条件、放电性能要求、检验规则、检验方法、抽样和质量保

证、标志。

本部分适用于所有电化学体系已标准化了的原电池。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１１８２—２００８　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　几何公差　形状、方向、位置和跳动公差标准

（ＩＳＯ１１０１：２００４，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ８８９７．１—２００８　原电池　第１部分：总则（ＩＥＣ６００８６１：２００７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

应用检验　犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狋犲狊狋

模拟电池的某种实际应用的检验。

３．２

终止电压　犲狀犱狆狅犻狀狋狏狅犾狋犪犵犲

规定的电池放电终止时的闭路电压。

３．３

最小平均放电时间　犿犻狀犻犿狌犿犪狏犲狉犪犵犲犱狌狉犪狋犻狅狀；犕犃犇

样品电池应符合的最小的平均放电时间。

注：按规定的方法进行放电检验，以证明电池符合其适用的标准。

３．４

标称电压　狀狅犿犻狀犪犾狏狅犾狋犪犵犲

用以标识电池电压的适当的近似值。

３．５

闭路电压　犮犾狅狊犲犱犮犻狉犮狌犻狋狏狅犾狋犪犵犲

电池在放电时正负极端间的电压。

３．６

开路电压　狅狆犲狀犮犻狉犮狌犻狋狏狅犾狋犪犵犲

放电电流为零时电池的电压。

３．７

原电池　狆狉犻犿犪狉狔犫犪狋狋犲狉狔

装配有使用所必需的装置（如外壳、极端、标志及保护装置）的、由一个或多个单体原电池构成的

电池。
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