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前　　言

　　本标准修改采用了ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法《采用常规分析直线型吸烟机和鱼尾罩测定侧流

烟气中的焦油和烟碱》（英文版）。

本标准根据ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法重新起草。

考虑到我国国情，本标准与ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法相比存在少量技术性差异，有关技术性差

异已编入正文中并在它们所涉及条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｄ中给出了这些技术性

差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，对于ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法还作了下列编辑性修改：

———删除ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法的前言；

———删除ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法的参考文献；

———将ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法的附件“抽吸方案”编入附录Ｃ供参考使用；

———增加了附录Ｄ“本标准与ＣＯＲＥＳＴＡ第５４号推荐方法的对照”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：长沙卷烟厂技术中心。

本标准主要起草人：谭新良、金勇、范红梅、谭海风、钱晓春。
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卷烟　侧流烟气中焦油和烟碱的测定

１　范围

本标准规定了侧流烟气中焦油和烟碱的测定方法。本标准规定采用ＧＢ／Ｔ１６４５０的抽吸参数（抽

吸容量、抽吸持续时间和抽吸频率）和烟蒂长度，但也适用于其他的抽吸参数。

本标准适用于卷烟侧流烟气中总粒相物的测定以及后续的烟碱和焦油的测定。本方法可能不能直

接用于其他侧流烟气成分的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６０６．１　卷烟　第１部分：抽样

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草及烟草制品　调节和测试的大气环境（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４５０　常规分析用吸烟机　定义和标准条件（ＧＢ／Ｔ１６４５０—２００４，ＩＳＯ３３０８：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９６０９　卷烟　用常规分析用吸烟机测定总粒相物和焦油（ＧＢ／Ｔ１９６０９—２００４，ＩＳＯ４３８７：

２０００，ＭＯＤ）

ＹＣ／Ｔ２８．５　卷烟物理性能的测定　第５部分：吸阻

ＹＣ／Ｔ３４　烟草及烟草制品　总植物碱的测定　光度法（ＹＣ／Ｔ３４—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ２８８１：１９９２）

ＹＣ／Ｔ３６　卷烟　总粒相物中总植物碱的测定　光度法

ＹＣ／Ｔ１５６　卷烟　总粒相物中烟碱的测定　气相色谱法（ＹＣ／Ｔ１５６—２００１，ｉｄｔＩＳＯ１０３１５：２０００）

ＹＣ／Ｔ１５７　卷烟　总粒相物中水分的测定　气相色谱法（ＹＣ／Ｔ１５７—２００１，ｉｄｔＩＳＯ１０３６２１：

１９９９）

ＹＣ／Ｔ１６５　烟草　水分的测定　卡尔费休法（ＹＣ／Ｔ１６５—２００３，ＩＳＯ６４８８１：１９９７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

侧流烟气总粒相物　狋狅狋犪犾狊犻犱犲狊狋狉犲犪犿狆犪狉狋犻犮狌犾犪狋犲犿犪狋狋犲狉

侧流烟气初始冷凝物，捕集于侧流烟气捕集器上以及冷凝于鱼尾罩内壁上的侧流烟气，以毫克

表示。

３．２

侧流烟气焦油　狀犻犮狅狋犻狀犲犳狉犲犲犱狉狔狊犻犱犲狊狋狉犲犪犿狆犪狉狋犻犮狌犾犪狋犲犿犪狋狋犲狉

侧流烟气去烟碱干粒相物，不含烟碱的干侧流烟气冷凝物，由捕集在侧流烟气捕集器上的总粒相物

减去其中的水分和烟碱再加上按８．７估算的冷凝在鱼尾罩内壁上的焦油，以毫克表示。

３．３

侧流烟气烟碱　狊犻犱犲狊狋狉犲犪犿狀犻犮狅狋犻狀犲

冷凝在鱼尾罩内壁上、捕集在侧流烟气捕集器上和收集在吸收瓶中的烟碱之和，以毫克表示。

４　原理

４．１　抽取样品，调节烟支。
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