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前  言

  GB/T27888《船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统》分为5个部分:
———第1部分:卫生水排放系统设计;
———第2部分:重力系统的卫生水排放及排水管道;
———第3部分:真空系统的卫生水排放及排放管道;
———第4部分:卫生水排放和污水处理管;
———第5部分:甲板、货舱和泳池的排水。
本部分为GB/T27888的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO15749-3:2004《船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统

 第3部分:真空系统的卫生水排放及排放管道》。
与本部分规范性引用文件中的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T27888.1 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统 第1部分:卫生水排放系

统设计(ISO15749-1:2004,IDT);
———GB/T27888.4 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统 第4部分:卫生水排放和

污水处理管(ISO15749-4:2004,IDT)。
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本部分由全国船用机械标准化技术委员会管系附件分技术委员会(SAC/TC137/SC3)归口。
本部分起草单位:无锡市金羊管道附件有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。
本部分主要起草人:王俊、张美玲、老轶佳、罗发元、王锡明、袁雪峰。
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船舶与海上技术 船舶与海上结构物的
排水系统 第3部分:真空系统的卫生水

排放及排放管道

1 范围

GB/T27888的本部分规定了船舶和海洋结构物的真空系统及其管子和附件、排放管路布置、排放

管路容量、集污箱和污水处理装置、空气量的确定等。
本部分适用于船舶和海洋结构物的真空系统用卫生水排放管道的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
ISO65 按照ISO7/1攻丝的碳素钢管(Carbonsteeltubessuitableforscrewinginaccordance

withISO7-1)
ISO264 承压管用硬聚氯乙烯(PVC)平承口管件 安装长度 公制系列(Unplasticizedpolyvinyl

chloride(PVC)fittingswithplainsocketsforpipesunderpressure—Layinglengths—Metricseries)
ISO4200 焊接和无缝平端钢管 管的尺寸和单位长度重量(Plainendsteeltubes,weldedand

seamless—Generaltablesofdimensionsandmassesperunitlength)
ISO9329-1 压力用途的无缝钢管 交货技术条件 第1部分:规定室温性能的非合金钢

(Seamlesssteeltubesforpressurepurposes—Technicaldeliveryconditions—Part1:Unalloyedsteels
withspecifiedroomtemperatureproperties)
ISO9330-1 压力用途的焊接钢管 交货技术条件 第1部分:规定室温性能的非合金钢管(Wel-

dedsteeltubesforpressurepurpose—Technicaldeliveryconditions—Part1:Unalloyedsteeltubes
withspecifiedroomtemperatureproperties)
ISO15749-1 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统 第1部分:卫生水排放系统设计

(Shipsandmarinetechnology—Drainagesystemsonshipsandmarinestructures—Part1:Sanitary
drainage-systemdesign)

ISO15749-4 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统 第4部分:卫生水排放和污水处

理管(Shipsand marinetechnology—Drainagesystemsonshipsand marinestructures—Part4:
Sanitarydrainage,sewagedisposalpipes)

船用塑料管应用指南 IMOA.753(18)1)        IMO
[IMOPublicationA.753(18)Guidelinesfortheapplicationofplasticpipesonships]

3 术语和定义

ISO15749-1界定的术语和定义适用于本文件。

  1) 国际海事组织出版,伦敦。可在国际海事组织秘书处出版社获得(英国伦敦 W1V,皮卡迪利101-104)。
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