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前　　言
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———ＧＢ／Ｔ５１６９．７—２００１　电工电子产品着火危险试验　试验方法　扩散型和预混合型火焰试验

方法（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２４／０：１９９１）

———ＧＢ／Ｔ５１６９．９—２００６　电工电子产品着火危险试验　第９部分：着火危险评定导则　预选试

验规程的使用（ＩＥＣ６０６９５１３０：２００２，ＩＤＴ）
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本部分为ＧＢ／Ｔ５１６９的第２６部分。

本部分等同采用ＩＥＣ／ＴＳ６０６９５６２：２００５《着火危险试验　第６２部分：烟模糊 试验方法概要和相
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引　　言

　　任何电路都需要考虑到着火的危险。元件设计、电路设计、设备设计以及材料选择的目的是为了减

少着火的可能性，甚至在可预见的非正常使用、故障和失效的情况下也是如此。

最初是火灾受害者的电工电子产品却可能有助于火灾。增加的火灾危险之一是释放烟雾，使人视

觉降低和（或）迷失方向而不能从建筑里逃生或影响灭火。

本部分描述了评估电工电子产品或其所用材料的烟释放的通用烟试验方法。
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电工电子产品着火危险试验

第２６部分：烟模糊

试验方法概要和相关性

１　范围

ＧＢ／Ｔ５１６９的本部分给出了用于评估烟模糊的试验方法概要，简要概括了国际标准、国家标准或

行业标准中通用的静态和动态试验方法，包括电工电子产品及其材料以及火情的相关性的特别观察，同

时给出了使用建议。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５１６９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５１６９．１—２００７　电工电子产品着火危险试验　第１部分：着火试验术语（ＩＥＣ６０６９５４：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方

法重复性与再现性的基本方法（ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６５１．１—１９９８　电缆在规定条件下燃烧时的烟尘密度的测量　第１部分：试验设备

（ＩＥＣ６１０３４１：１９９７，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６１０３４１　电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定　第１部分：试验装置

ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００　消防安全　词汇

ＩＳＯ５７２５２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复性

与再现性的基本方法

ＩＳＯ／ＴＲ９１２２１：１９８９　燃烧流毒性试验　第１部分：总则

ＮＦＣ２０９０２１　着火危险试验　试验方法　空气供给不变时烟的不透明度测定　第１部分：方法

和试验设备

ＮＦＣ２０９０２２　着火危险试验　试验方法　空气供给不变时烟的不透明度测定　第２部分：电缆

材料和光纤电缆材料的试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５１６９．１—２００７和ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００及以下术语和定义适用于本部分。

３．１

燃烧　犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀

物质与氧化剂进行氧化放热反应

　　注：燃烧通常放出废水废气并伴随火焰和（或）可见光。

［ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００，定义２３］
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