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锯 材 检 验 术 语

1 范围

本标准界定了锯材检验的术语和定义。
本标准适用于针叶树锯材和阔叶树锯材的检验。

2 术语和定义

2.1
锯材 sawntimber
原木经制材加工得到的产品。
[GB/T11917—2009,定义2.6]

2.2
干燥锯材 driedsawntimber
经过大气干燥或人工干燥达到规定含水率要求的锯材。
[GB/T11917—2009,定义2.7]

2.3
刨光锯材 planedsawntimber
经过刨光加工符合技术要求的锯材或集成材。
[GB/T11917—2009,定义2.8]

2.4
防腐锯材 preservedsawntimber
经过处理具有抗腐性能的锯材。
[GB/T11917—2009,定义2.9]

2.5
滞火锯材 fire-retardedsawntimber
经过处理具有滞火、耐燃性能的锯材。
[GB/T11917—2009,定义2.10]

2.6
整边锯材 square-edgedsawntimber
相对宽材面相互平行,相邻材面互为垂直,材棱上钝棱不超过允许限度的锯材。
[GB/T11917—2009,定义2.11]

2.6.1
平行整边锯材 square-edgedsawntimberwithparalleledges
宽材面、窄材面均相互平行的整边锯材。
注:改写GB/T11917—2009,定义2.11.1。

2.6.2
梯形整边锯材 square-edgedsawntimberwithtaperededges
窄材面相互不平行的整边锯材。
注:改写GB/T11917—2009,定义2.11.2。
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