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前  言

  GB30439的本部分的全部技术内容为强制性。

GB30439《工业自动化产品安全要求》分为如下18个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:压力/差压变送器的安全要求;
———第3部分:温度变送器的安全要求;
———第4部分:控制阀的安全要求;
———第5部分:流量计的安全要求;
———第6部分:电磁阀的安全要求;
———第7部分:回路控制器的安全要求;
———第8部分:电动执行机构的安全要求;
———第9部分:数字显示仪表的安全要求;
———第10部分:记录仪表的安全要求;
———第11部分:可编程序控制器的安全要求;
———第12部分:回波测距(TOF)式物位计的安全要求;
———第13部分:磁致伸缩液位计的安全要求;
———第14部分:仪表电源的安全要求;
———第15部分:工业过程测量和控制用信号配电、隔离、转换、报警处理单元的安全要求;
———第16部分:差压流量计的安全要求;
———第17部分:超声流量计的安全要求;
———第18部分:压力仪表辅助装置的安全要求。
本部分为GB30439的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口、全国测量、控制和实验

室电器设备安全标准化技术委员会(SAC/TC338)归口。
本部分起草单位:鞍山电磁阀有限责任公司、浙江永久科技实业有限公司、机械工业仪器仪表综合

技术经济研究所、绍兴市爱使仪表有限公司、浙江余姚市仪表四厂、江苏江阴市电磁阀厂、余姚市三力信

电磁阀有限公司。
本部分主要起草人:董世财、孙丽丽、柳晓菁、胡之枫、刘冠军、夏鼎欣、顾国云、梅恪、王建华、郑旭。
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工业自动化产品安全要求
第6部分:电磁阀的安全要求

1 范围

GB30439的本部分规定了电磁阀的防电击、防机械危险、防火焰从设备内向外蔓延、防过高温、防
流体和流体压力的影响的安全内容。

本部分不包括与安全无关的电磁阀的功能、性能或其他特性、运输包装的有效性、电磁兼容(EMC)
要求、功能安全、对爆炸环境的防护措施、维修(修理)、维修(修理)人员的防护。

本部分适用于以清洁的液体、气体、蒸汽为工作介质,在管路中实现开闭控制功能的电磁阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(idtISO306:1994)
GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db交变湿热(12h+12h循

环)(GB/T2423.4—2008,IEC60068-2-30:2005,IDT)
GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC61010-

1:2001,IDT)
GB/T5169.16—2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰50W水平与垂直火焰

试验方法(IEC60695-11-10:2003,IDT)
GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号(IEC60417DB:2007,IDT)
GB/T11021—2007 电气绝缘 耐热性分级(IEC60085:2004,IDT)
GB/T11918—2001 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求(IEC60309-1:1999,IDT)
GB/T11919—2001 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换

性要求(IEC60309-2:1999,IDT)
GB/T12113—2003 接触电流和保护导体电流的测量法(IEC60990-1:1999,IDT)
GB/T16842—2008 外壳对人和设备的防护 检验用试具(IEC61032-1:1997,IDT)

3 术语和定义

GB4793.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出GB4793.1
中某些术语和定义。

除另有规定外,“电压”值和“电流”值均指交流、直流,或者合成的电压或电流的有效值。

3.1 零部件和附件

3.1.1 
端子 terminal
为使装置(设备)与外部导体相连而提供的一种元件。
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