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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1032 《光学辐射计量名词术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》共

同构成支撑本规程制修订工作的基础性规范。
与JJG755—1991相比,除编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———新规程中去掉 “SUV-1”,将紫外辐射照度计改为 “工作基准紫外辐射照度计”

(见3);
———在保留原规程四个波段的基础上 (原规程的 UVB波段在本规程中命名为

UV-310,UVA2 波段命名为UV-365,UVC波段命名为 UV-254),新增国际照明委员

会CIE建议的三个波段范围:UV-A,UV-B和UV-C (见4.1);
———修改了紫外光谱辐射照度比较测量装置的组成结构示意图 (见6.1.1.3中

图3);
———修改了紫外辐射照度工作基准装置的年变化率,工作基准紫外辐射照度计的零

值误差、长波响应误差、余弦特性 (方向性响应)误差、非线性误差、换挡误差、疲劳

误差、相对示值误差等的技术指标要求 (见4.2~4.9)与检定方法 (见6.3.3~
6.3.10);

———修改了测量不确定度评定实例 (见附录C)。
本规程历次版本的发布情况为:
———JJG755—1991。
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紫外辐射照度工作基准装置检定规程

1 范围

本规程适用于紫外辐射照度工作基准装置的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG384 光谱辐射照度标准灯

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

国际照明委员会 CIE 将紫外 辐 射 划 分 为 UV-A (315nm~400nm)、UV-B
(280nm~315nm)和UV-C (100nm~280nm)三个波段。由于100nm~200nm的

紫外辐射在空气中被强烈吸收,因此对于UV-C波段,本规程仅考虑200nm~280nm
波长范围。

紫外辐射照度工作基准装置每个波段各由三台工作基准紫外辐射照度计组成。工作

基准 紫 外 辐 射 照 度 计 是 传 递 UV-A、UV-B、UV-C、UV-A1、UV-365、UV-310、

UV-254等波长的紫外辐射照度量值的标准器具,主要由探测器、放大电路和显示仪表

组成。其中探测器一般由光电探测器件、滤光器 (带通玻璃或干涉滤光器)和漫射器组

成。图1是工作基准紫外辐射照度计探测器的通用组成结构示意图,其量值通过光谱辐

射照度比较替代法溯源至光谱辐射照度国家基准。

图1 工作基准紫外辐射照度计探测器的通用组成结构示意图

4 计量性能要求

4.1 装置的光谱响应与波段划分

UV-A波段:315nm~400nm,峰值波长λp=365nm±5nm
UV-B波段:280nm~315nm,峰值波长λp=297nm±5nm
UV-C波段:200nm~280nm,峰值波长λp=254nm±5nm
UV-A1 波段:320nm~390nm,峰值波长λp=365nm±5nm
UV-365波段:峰值波长λp=365nm±2nm,峰值半高宽度Δλ≤10nm

1

JJG755—2015




