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小型水轮机型式参数及性能技术规定

１　范围

本标准规定了小型水轮机的相关术语和定义、型式参数及性能保证、可靠性和产品质量保证，并对

供货范围、检验与验收、制造厂应提供的技术文件等提出了要求。

本标准适用于机组功率在５００ｋＷ 至１００００ｋＷ 之间，且转轮直径在３．３ｍ以下的小型水轮机。

转轮直径或机组功率超过上述条件的水轮机按ＧＢ／Ｔ１５４６８规定执行。功率小于上述容量的水轮机可

参照本标准执行。

注：当水轮机产品的性能、结构、运行方式和条件等不符合本标准时，按供需双方签订的合同条款或技术协议规定

执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．４５　电工术语　水电站水力机械设备

ＧＢ／Ｔ３３２３　金属熔化焊焊接接头射线照相

ＧＢ／Ｔ６４０２　钢锻材超声波检验方法

ＧＢ／Ｔ７２３３　铸钢件超声探伤及质量评级方法

ＧＢ／Ｔ８５６４　水轮发电机组安装技术规范

ＧＢ／Ｔ１０９６９　水轮机通流部件技术条件

ＧＢ１１１２０　ＬＴＳＡ汽轮机油

ＧＢ／Ｔ１１３４５　钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

ＧＢ／Ｔ１１８０５　水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件

ＧＢ／Ｔ１５４６８—２００６　水轮机基本技术条件

ＧＢ／Ｔ１５４６９　反击式水轮机空蚀评定

ＧＢ／Ｔ１９１８４　水斗式水轮机空蚀评定

ＤＬ／Ｔ４４３　水轮发电机组设备出厂检验一般规定

ＤＬ／Ｔ５０７　水轮发电机组起动试验规程

ＤＬ／Ｔ７１０　水轮机运行规程

ＪＢ／Ｔ１２７０　水轮机、水轮发电机大轴锻件技术条件

ＪＢ／Ｔ６７５２　中小型水轮机转轮　静平衡试验规程

ＪＢ／Ｔ８６６０　水电机组包装、运输和保管规范

ＪＢ／Ｔ１０３８４　中小型水轮机通流部件铸钢件

３　术语、定义和符号

ＧＢ／Ｔ２９００．４５确立的以及下列术语、定义和符号适用于本标准。

３．１　

小型水轮机基本参数　狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊犳狅狉狊犿犪犾犾犺狔犱狉犪狌犾犻犮狋狌狉犫犻狀犲狊

反映水轮机性能和几何尺寸的特征值，主要包括：水头、流量、功率、转速、比转速、效率、转轮直径、
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