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前　　言

　　本标准与 ＢＩＳＦＡ—１９９８《涤纶短纤维试验方法 》、ＢＩＳＦＡ—２００２《锦纶短纤维试验方法 》、

ＢＩＳＦＡ—２００４《粘胶、莫代尔、莱赛尔、醋酯短纤维和丝束试验方法》中拉伸性能试验部分的一致性程度

为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４３３７—１９９３《合成短纤维断裂强力及断裂伸长试验方法》和ＧＢ／Ｔ９９９７—１９８８

《化学纤维单纤维断裂强力及断裂伸长的测定》。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１４３３７—１９９３、ＧＢ／Ｔ９９９７—１９８８进行合并修改。与原标准相比，主要在以下几

方面作了修改：

———将标准名称改为《化学纤维　短纤维拉伸性能试验方法》，适用范围包含了纤维素纤维；

———修改了原规定的预张力，并增加了预张力的精度要求；

———增加了附录Ａ“快速调湿时间”；

———修改了涤纶等调湿和试验用标准大气的相对湿度；

———增加了湿态定伸长强力的测定方法；

———依据ＢＩＳＦＡ，修改了定伸长强力的测定和结果计算方法；

———增加了模量的计算方法；

———增加了重复性要求和计算结果有效位数的规定；

———增加了结果置信区间的计算方法；

———增加了附录Ｂ“预加张力的求取方法”；

———增加了附录Ｃ“统计术语和计算”；

———增加了试验报告的内容。

本标准的附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：山东海龙股份有限公司、上海市纤维检验所、中国纺织科学研究院、上海石化股份

有限公司、仪征化纤股份有限公司、东华大学。

本标准主要起草人：邢春花、徐云、徐华、宋铮、许晔峰、凌峥、娄善好。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４３３７—１９９３，ＧＢ／Ｔ９９９７—１９８８。

Ⅰ

犌犅／犜１４３３７—２００８



化学纤维　短纤维拉伸性能试验方法

１　范围

本标准规定了化学纤维短纤维的单根纤维拉伸性能的试验。

本标准适用于聚酯（涤纶）、聚酰胺（锦纶）、聚丙烯腈（腈纶）、聚丙烯（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛（维

纶）、纤维素纤维等化学纤维短纤维拉伸性能的试验。纤维长度应能满足所规定名义隔距长度要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维与纱线

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４　化学纤维　短纤维取样方法

ＧＢ／Ｔ１４３３５　化学纤维　短纤维线密度试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

湿模量　狑犲狋犿狅犱狌犾狌狊

当材料在水中完全浸没时，在负荷伸长曲线上规定两点之间的强度变化与伸长率变化的比值。

注：该术语一般用于属名“ｍｏｄａｌ”的粘胶纤维，湿模量由完全浸湿的纤维在伸长５％时所需的强度计算得到。

４　原理

单根纤维在规定条件下，在等速伸长型拉伸仪上将纤维拉伸至断裂，从负荷伸长曲线或数据显示

采集系统中得到试样的断裂强力、断裂伸长、定伸长强力、初始模量等拉伸性能的测定值。

５　装置和材料

５．１　等速伸长型单纤维拉伸仪（犆犚犈）

５．１．１　拉伸仪应配备下列装置：

ａ）　能指示或记录施加到试样上的负荷和相应伸长值的装置；

ｂ）　能作出负荷伸长曲线的装置；

ｃ）　适当的在所需的名义隔距长度处夹持单根纤维的夹持器；

ｄ）　具有变换不同拉伸速度的装置；

ｅ）　用于湿态试验的纤维浸湿装置，使纤维在试验过程中浸没而不影响测试；

ｆ）　具有用于精确校正仪器的装置。

５．１．２　仪器技术要求：

ａ）　施加力的指示误差不超过１％；

ｂ）　伸长的指示误差不超过０．１ｍｍ；
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