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LED筒灯性能要求

1 范围

本标准规定了以LED为光源、电源电压不超过250V的一般照明用LED筒灯的性能要求。
本标准不包括使用一体化LED灯的筒灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7000.1—2007 灯具 第1部分:一般要求与试验(IEC60598-1:2003,IDT)

GB19510.14—2009 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要

求(IEC61347-2-13:2006,IDT)

GB24819—2009 普通照明用LED模块 安全要求(IEC62031:2008,IDT)

GB/T24825 LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求(GB/T24825—2009,IEC62384:

2006,MOD)

GB/T29293—2012 LED筒灯性能测量方法

EN12464-1:2011 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所

3 术语和定义

GB7000.1—2007、GB24819—2009、GB/T24825、GB19510.14—2009界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。

3.1
LED灯具 LEDluminaire
打算使用LED光源的灯具。
注:灯具的定义见GB7000.1—2007中1.2.1。

3.2
整体式LED灯具 integralLEDluminaire
除非永久性损坏,不能拆卸的灯具,内部含有LED光源及光源启动和稳定工作必需的所有附加

元件。

3.3
LED筒灯 LEDdownlights
一种使用LED光源,光线向下照射的小型直接照明灯具,它可以是嵌入安装或固定安装。

3.4
嵌入式LED筒灯 LEDrecesseddownlights
LED筒灯的一种,灯具的全部或部分嵌入到天花板内安装。

3.5
固定式LED筒灯 LEDfixeddownlights
LED筒灯的一种,灯具在天花板表面吸顶安装或悬挂安装。
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