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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８１０《起重机　限制器和指示器》分为５个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第４部分：臂架起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４８１０的第４部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０２４５４：２００４《起重机　限制器和指示器　第４部分：臂架起重机》（英文版），

包括其技术勘误ＩＳＯ１０２４５４／Ｃｏｒ．１：２００６。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０２４５４：２００４。

为了便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１０２４５的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分”；

———删除国际标准的前言；

———对于ＩＳＯ１０２４５４：２００４引用的国际标准，用已采用为我国的标准代替对应的国际标准，对于

未被采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被直接引用；

———对于按ＩＳＯ１０２４５４：２００４的技术勘误修改的内容用垂直双线标识在它们所涉及的条款的页

边空白处。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：北京起重运输机械研究所。

本部分主要起草人：程潞样。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分提出了对起重机设计的要求，并给出设计指南以及反映起重机设计领域现

状的设计准则。经实践证明，该设计准则在确保满足起重机的基本安全要求和起重机部件的使用寿命

要求方面是良好的。违背这些设计准则将会导致风险的增加或起重机使用寿命的降低。但业内共识：

新技术、新材料的使用也能作为新的解决方案取得相同的效果或提高起重机安全性和延长使用寿命。
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起重机　限制器和指示器

第４部分：臂架起重机

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分规定了适用于由ＧＢ／Ｔ６９７４．１规定的臂架型起重机的载荷、运动、性能和环

境的限制器和指示器的要求。近海起重机、塔式起重机、流动式起重机和铁路起重机的限制器和指示器

的要求 见 ＧＢ／Ｔ ２４８１０ 的 其 他 部 分。对 各 种 类 型 起 重 机 的 限 制 器 和 指 示 器 的 通 用 要 求

见ＧＢ／Ｔ２４８１０．１—２００９。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４８１０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６９７４．１　起重机　术语　第１部分：通用术语（ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８，ＩＳＯ４３０６１：２００７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２４３７．１—２００８　起重机　载荷与载荷组合的设计原则　第１部分：总则（ＩＳＯ８６８６１：

１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４８１０．１—２００９　起重机　限制器和指示器　第１部分：总则（ＩＳＯ１０２４５１：２００８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ８６８６４：２００５　起重机　载荷和载荷组合设计原则　第４部分：臂架起重机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４８１０．１确立的术语和定义适用于本部分。

４　额定起重量限制器和指示器

４．１　臂架起重机的一般要求

额定起重量为１ｔ及以上或由于载荷作用产生的倾覆力矩大于４００００Ｎ·ｍ的起重机都应装有额

定起重量限制器和指示器。

　　注：钢丝绳葫芦或环链葫芦的额定起重量不随载荷位置的改变而改变，可不装额定起重量指示器。

４．２　额定起重量限制器的性能和参数要求

４．２．１　额定起重量限制器应符合 ＧＢ／Ｔ２４８１０．１—２００９中４．３的要求，并按 ＧＢ／Ｔ２４８１０．１—２００９

中４．３．２的要求操作。

４．２．２　额定起重量限制器一经启用应持续作用直到过载消除，控制杆回到中位。

４．２．３　在操作过程中需要一个与额定起重量限制器相互配合的装置来防止载荷的动态变化。额定起

重量限制器应允许额定载荷和起升装置以设计的平均加速度加速向上运动。

　　注：通常，在额定载荷试验中，限制器可调并可设定合适的值。对于系列生产的起升卷扬机，在车间试验时调整额

定起重量限制器，要充分重视今后实际用于臂架时变形对设定值的影响。

４．２．４　额定起重量限制器的极限值犙Ｌ 应满足式（１）：

１＋犪／犵≤犙Ｌ／犙ＧＬ ≤２ …………………………………（１）
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