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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４５２７—１９９３《复合阻尼隔振器和复合阻尼器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５２７—１９９３相比主要有下列技术变化：

———增加了“复合阻尼”的定义；

———增加了 ＧＦＫ１１００Ａ型、ＧＦＪ１１００Ａ型、ＧＦＣ１１００Ａ 型、ＧＦＫ１２００Ａ 型、ＧＦＪ１２００Ａ 型、ＧＦＣ１２００Ａ

复合阻尼隔振器和ＺＦ１２００Ａ型复合阻尼器的基本参数和主要尺寸；

———明确了－５０℃和＋７０℃下的存储时间要求；

———增加了对橡胶材料扯断强度的要求和相应的试验方法；

———增加了对尺寸的检验方法；

———增加了速度变化量为２．０ｍ／ｓ，峰值加速度为５３０ｍ／ｓ２，持续时间为６ｍｓ下的冲击传递率的

要求；

———将使用期由５ａ改为１０ａ。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３７）归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、上海交通大学。

本标准主要起草人：汪远、勾厚渝。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５２７—１９９３。
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复合阻尼隔振器和复合阻尼器

１　范围

本标准规定了无谐振峰非线性复合阻尼隔振器（以下简称为隔振器）和复合阻尼器（以下简称阻尼

器）的分类、要求、试验方法和验收规则等。

本标准适用于电子设备、仪器仪表隔振、防冲击使用的隔振器和阻尼器的设计、生产和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ／Ｔ２２９８　机械振动与冲击　术语

ＧＢ／Ｔ２４２３．５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅａ和导则：冲击

ＧＢ／Ｔ２４２３．６　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｂ和导则：碰撞

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

ＧＢ／Ｔ１１２１１　硫化橡胶与金属粘合强度的测定　拉伸法

ＧＪＢ１５０．３　军用设备环境试验方法　高温试验

ＧＪＢ１５０．４　军用设备环境试验方法　低温试验

ＧＪＢ１５０．１１　军用设备环境试验方法　盐雾试验

ＧＪＢ１５０．１６　军用设备环境试验方法　振动试验

ＧＪＢ１５０．１８　军用设备环境试验方法　冲击试验

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　复合阻尼　犮狅犿狆狌狀犱犱犪犿狆犻狀犵

由两种不同类型的阻尼组合在同一隔振抗冲元件中的阻尼状态，通常是指黏性阻尼与库仑阻尼的

组合。

３．２

　　无谐振峰　狉犲狊狅狀犪狀犮犲狆犲犪犽犳狉犲犲

配有预定非线性阻尼的隔振器与刚性负载组成的弹性系统，在规定的振动量级下系统传递率不大

于１．５的现象。

３．３

　　开锁频率　犳狉犲狇狌犲狀犮狔狅狀犾狔犼狌狊狋狅狌狋狅犳犾狅犮犽犻狀

无谐振峰隔振系统在一定的振动量级下由锁紧的刚性状态转变成弹性状态的频率。

３．４

　　振动传递率　狏犻犫狉犪狋犻狅狀狋狉犪狀狊犿犻狊狊犻狏犻狋狔

在正弦扫描振动时，某一频率下振动系统的输出量（力、位移、速度或加速度）与同量纲的输入量的

比值。对于非线性隔振系统还应注明振动输入的量级。
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